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Somos una compañía dinámica y creativa fundada en 2012, especialista 

en espectrofotometría y electrónica aplicada. Usamos nuestros cono-

cimientos teóricos y prácticos, así como nuestras metodologías, para 

diseñar y construir sistemas electrónicos e instrumentos de medida.

Nuestra línea de negocio principal es la espectrofotometría aplicada, en 

sus diferentes formas y sectores de aplicación. Trabajamos para diseñar 

y construir sistemas para mediciones rápidas no invasivas, que se adap-

ten a todos los contextos donde sea necesaria información precisa, 

inmediata y multiparamétrica. Esto nos permite estudiar y obtener solu-

ciones tecnológicas para varios campos de aplicación, gestionar las va-

riables necesarias para la integración de sistemas en diferentes entornos 

y dar solución a las necesidades específicas de cada proceso productivo.

KNOW-HOW

ALTA ESPECIALIZACIÓN

DISEÑO 
Y PRODUCCIÓN COMPLETA
«llave en mano»

Espectrofotometría 
y electrónica aplicada

pantone 3145

itphotonics.com 

Somos versátiles y multisectoriales, 
nuestras ideas no tienen límites.

Quienes confían en nosotros 
tienen la oportunidad de contar 
con un socio capaz de ofrecer:
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P O L I S P E C . C O M

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

NIRVIS-NIT LITE
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V E N T A J A S 

T E C N O L Ó G I C A S

Hemos creado Polispec (espectrofotómetro portátil y online), una 

línea de espectrofotómetros compactos con un diseño industrial, 

concebidos y fabricados por ITPhotonics tanto para uso portátil 

como para instalación en línea y disponibles para diferentes rangos 

de longitud de onda. Su funcionamiento se basa en la interacción 

de una fuente de luz con las moléculas y los enlaces químicos que 

caracterizan la matriz a analizar, realizando así medidas cuantitativas 

y cualitativas.

Los instrumentos de la línea Polispec están diseñados para garantizar 

el uso intensivo en todos los procesos que requieran medidas 

instantáneas y precisas para la gestión de variables y sistemas de 

control automático.

Todos los instrumentos Polispec se distinguen por el acoplamiento 

directo entre la óptica de medición y el espectrógrafo, lo que hace 

que tengan un formato compacto y la robustez necesaria para ser 

utilizados en numerosas aplicaciones y entornos de trabajo.

Los dispositivos Polispec están diseñados para proporcionar una 

alta fiabilidad en medidas de precisión realizadas en condiciones 

extremas. Además, pueden complementarse con diferentes niveles 

de protección contra líquidos y partículas de polvo, en función de las 

necesidades.

Hemos creado una completa e innovadora gama de soluciones 

de software que permiten utilizar los instrumentos Polispec en 

múltiples contextos, bien como sistemas portátiles o bien como 

herramientas integradas en el proceso. Además de las numerosas 

versiones precalibradas que están disponibles, también disponemos 

de paquetes de software para la gestión multiinstrumental de las 

curvas de calibración.

. D I S E Ñ O

. C A L I D A D

. �I N N O V A C I Ó N 

D E  S O F T W A R E

Polispec
Getting insight 
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N I R e

N I R

V I S - N I T      

L I T E  

P O L I S P E C 

Espectrofotómetro portátil y online

Espectrofotómetros profesionales para análisis 
portátiles y en línea. Sus aplicaciones no tienen 

límite ya que están diseñados para la medición de 
cualquier matriz orgánica y para obtener análisis 

multiparamétricos instantáneos.
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Polispec LITE es un espectrofotómetro de reflectancia 

(también configurable como espectrofotómetro de 

transmisión o para aplicaciones sin contacto), dotado 

de un sistema de iluminación interior y de referencias 

automáticas, de dimensiones extremadamente com-

pactas.

Disponible en diferentes configuraciones espectrales 

entre 400 y 1100 nm, por ejemplo, entre el final de la 

banda visible y la primera parte del infrarrojo cercano, 

Polispec LITE está diseñado tanto para uso portátil 

como para su instalación dentro de un proceso com-

pleto.

Particularmente útil en el análisis de macroelementos, 

Polispec LITE se adapta fácilmente a diferentes con-

diciones de trabajo. La carcasa está completamente 

hecha de aluminio anodizado, con un disipador térmi-

co en el frontal para absorber el calor generado por el 

sistema de iluminación.

Diseñado para análisis de reflectancia, este instrumen-

to integra una óptica de adquisición difusa/0° y un 

sistema automático de referencias internas que, confi-

L I T E 

T I P O S

gurado en modo portátil, puede controlarse mediante 

dos botones. El área encuadrada por la óptica de reco-

gida es muy amplia y particularmente adecuada para 

el análisis de productos enteros y poco homogéneos o 

de flujos de producto en movimiento.

Para su instalación dentro de un proceso, el acople 

instrumento/máquina puede crearse en diferentes for-

mas y materiales para adaptarse perfectamente a los 

requerimientos más particulares (por ejemplo, en los 

sectores industriales y de alimentación). 

La interfaz del software es muy sencilla, intuitiva y 

compatible con diferentes suites de calibración para 

aquellos usuarios que deseen desarrollar sus propios 

modelos quimiométricos. Hemos creado toda la in-

fraestructura de software para que sea fácil de usar 

tanto de forma independiente como para una fácil in-

tegración, por ejemplo, con sistemas PLC de planta.  

El sistema, que consiste en el Polispec LITE y el sof-

tware de gestión, puede suministrarse con diferentes 

protocolos e interfaces de comunicación, de tal forma 

que el trabajo de integración para el cliente es mínimo.
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NIRVIS-NIT LITE

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

Dim.          23,4 x 18,1 x 8,5 cm (l x h x w) 

Peso          2,4 kg

Material          Aluminio anodizado (estándar)

Grado IP          IP68 (estándar) / IP6X + IPX9K (bajo pedido)

Sensor         CMOS, 256 píxeles

Rango espectral          Disponible en varios rangos entre 580-1080 nm

Resolución numérica media          < 2 nm

Resolución óptica media HWHM        < 8 nm (en el rango de 640-1050 nm)

Recolección de señales ópticas        Acoplamiento óptico directo 

Fuente de alimentación          12 Vcc con fuente de alimentación incluida, 

                                                    batería recargable intercambiable

Potencia máxima absorbida          15 W

Software 

poliDATA   Software de adquisición de datos y predicción quimiométrica 

compatible con las suites SensoLogic y UCal Chemometric.

poliPROCESS    Software de análisis de procesos compatible con las suites 

SensoLogic y UCal Chemometric, interfaz disponible para sistemas ISObus y PLC 

(modbus sobre TCP/IP o S7).

Comandos y señales

Botón de hardware dedicado a la adquisición de referencias.

Botón de hardware dedicado a la adquisición de medidas.

Señalización luminosa y acústica del estado de adquisición.

Tipo de medidas        Reflectancia / transmitancia* 
 * puede requerir accesorios externos

Geometría de medición         Difusa / 0°

Referencias de medición        Internas y automáticas

Canales de comunicación**        Estándar WiFi + RS422 / RS485 
** también disponible en configuración WiFi + Ethernet

Tipo de fuente        Lámpara halógena reemplazable
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Polispec NIR es el producto por excelencia de toda la 

gama. Es un espectrofotómetro robusto y compacto, 

realizado tanto para uso portátil como para instala-

ción en proceso.

Está disponible en los rangos espectrales del infrarrojo 

cercano, entre 900 y 1700 nm. 

Se ha diseñado integrando diferentes enfoques tecno-

lógicos, lo que lo hace altamente eficiente en términos 

de sensibilidad, dinámicas operacionales y limpieza de 

señal. Estas cualidades hacen que Polispec NIR sea 

adecuado para analizar composiciones muy diferen-

tes, desde las más reflectantes hasta las más absor-

bentes, sin la necesidad de diferentes versiones del 

instrumento para cada área de aplicación. La carcasa 

está completamente hecha de aluminio anodizado, 

con un disipador térmico en el frontal para absorber 

el calor generado por el sistema de iluminación y el 

sistema de refrigeración activa del sensor.

Adecuado también para aplicaciones en transmisión 

o sin contacto, en su configuración estándar 

en reflectancia Polispec NIR integra una óptica 

difusa/0° y un sistema automático de referencias 

internas que, como para la adquisición de la medida, 

puede controlarse mediante dos botones cuando el 

instrumento está configurado en modo portátil. El 

área encuadrada por la óptica de recogida es muy 

amplia y particularmente adecuada para el análisis 

de productos enteros y para los flujos de producto 

en movimiento. Para la instalación en proceso, el 

acoplamiento herramienta/máquina se puede realizar 

en diferentes formas y materiales para adaptarse a 

las necesidades más particulares (por ejemplo, en los 

sectores alimentario e industrial). 

La interfaz del software es muy sencilla, intuitiva y 

compatible con diferentes suites de calibración para 

aquellos usuarios que deseen desarrollar sus propios 

modelos quimiométricos. Hemos creado toda la in-

fraestructura de software para que sea fácil de usar 

tanto de forma independiente como para una fácil in-

tegración, por ejemplo, con sistemas PLC de planta.

El propio instrumento se puede configurar para dife-

rentes protocolos de comunicación con el fin de facili-

tar aún más su uso.

N I R
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NIRVIS-NIT LITE

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

Dim.         21,6 x 21,3 x 8,5 cm (l x h x w) 

Peso          3,2 kg

Material           Aluminio anodizado (estándar)

 Grado IP          IP68 (estándar) / IP6X + IPX9K (bajo pedido)

Sensor          InGaAs, 256 píxeles, refrigerado con una sola etapa Peltier

Sistema de control de enfriamiento       Retroadaptado, estabilidad T < 0,01 K

Rango del espectro          900-1700 nm

Resolución numérica media          3,2 nm

Resolución óptica media HWHM          3,25 nm

Recolección de señales ópticas          Acoplamiento óptico directo

Fuente de alimentación          12 Vcc con fuente de alimentación incluida, 

                                                    batería recargable intercambiable

Potencia máxima absorbida          20 W

Software 

poliDATA    Software de adquisición de datos y predicción quimiométrica 

compatible con las suites SensoLogic y UCal Chemometric.

poliPROCESS    Software de análisis de procesos compatible con las suites 

SensoLogic y UCal Chemometric, interfaz disponible para sistemas ISObus y PLC 

(modbus sobre TCP/IP o S7).

Comandos y señales

Botón de hardware dedicado a la adquisición de referencias.

Botón de hardware dedicado a la adquisición de medidas.

Señalización luminosa y acústica del estado de adquisición.

Tipo de medidas        Reflectancia / transmitancia* 
* puede requerir accesorios externos

Geometría de medición         Difusa / 0°

Referencias de medición        Internas y automáticas

Canales de comunicación**        Estándar WiFi + RS422 / RS485 
** también disponible en configuración WiFi + Ethernet

Tipo de fuente***        Lámpara halógena reemplazable
*** Opción de lámpara de respaldo interna disponible
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Polispec NIRe es un espectrofotómetro de última ge-

neración que abarca el rango espectral más amplio de 

toda la gama Polispec. Diseñado en base a la expe-

riencia adquirida del resto de instrumentos de la fami-

lia, Polispec NIRe también fue creado con las mismas 

características de robustez y compacidad que facilitan 

su uso, tanto como instrumento portátil o para labora-

torio como para la instalación en plantas. Gracias a su 

particular rejilla de difracción y al sensor de 512 píxeles 

InGaAs de doble chip con sistema de refrigeración, po-

liSPEC NIRe cubre el extraordinario rango espectral 

930-2.180 nm, manteniendo todas las características 

de versatilidad, sensibilidad, dinamismo y limpieza de 

la señal de otros sistemas Polispec. Estas cualidades 

hacen que Polispec NIRe sea adecuado para analizar 

composiciones muy diferentes, desde las más reflec-

tantes hasta las más absorbentes, sin la necesidad de 

diferentes versiones del instrumento para cada área 

de aplicación. La carcasa está completamente hecha 

de aluminio anodizado, con un disipador térmico en el 

frontal para absorber el calor generado por el sistema 

de iluminación y el sistema de refrigeración activa del 

sensor. El área encuadrada por la óptica de recogida 

es muy amplia y particularmente adecuada para el 

análisis de productos enteros y para los flujos de pro-

ducto en movimiento. Para la instalación en proceso, 

el acoplamiento herramienta/máquina se puede reali-

zar en diferentes formas y materiales para adaptarse 

a las necesidades más particulares (por ejemplo, en 

los sectores alimentario e industrial). La interfaz del 

software es muy sencilla, intuitiva y compatible con 

diferentes suites de calibración para aquellos usuarios 

que deseen desarrollar sus propios modelos de cali-

bración. Toda la infraestructura de software ha sido 

creada para ser fácil de usar, tanto de forma indepen-

diente como para una fácil integración, por ejemplo, 

con sistemas PLC de planta o CAN de máquinas. El 

propio instrumento se puede configurar para diferen-

tes protocolos de comunicación con el fin de facilitar 

aún más su uso.

N I R e
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Dim.           21,6 x 21,3 x 8,5 cm (l x h x w) 

Peso          3,3 kg

Material          Aluminio anodizado (estándar)

Grado IP          IP68 (estándar) / IP6X + IPX9K (bajo pedido)

Sensor          InGaAs de doble chip, 512 píxeles, 

                       refrigerado con doble etapa Peltier

Sistema de control de enfriamiento       Retroadaptado, estabilidad T < 0,03 K

Rango del espectro        930-2180 nm

Resolución numérica media        2,4 nm

Resolución óptica media HWHM        4 nm

Recolección de señales ópticas        Acoplamiento óptico directo

Fuente de alimentación        12 Vcc con fuente de alimentación incluida, 

                                                  batería recargable intercambiable

Potencia máxima absorbida        24 W

Software 

poliDATA    Software de adquisición de datos y predicción quimiométrica 

compatible con las suites SensoLogic y UCal Chemometric.

poliPROCESS    Software de análisis de procesos compatible con las suites 

SensoLogic y UCal Chemometric, interfaz disponible para sistemas ISObus y PLC 

(modbus sobre TCP/IP o S7).

Comandos y señales

Botón de hardware dedicado a la adquisición de referencias.

Botón de hardware dedicado a la adquisición de medidas.

Señalización luminosa y acústica del estado de adquisición.

Tipo de medidas        Reflectancia / transmitancia* 
* puede requerir accesorios externos

Geometría de medición         Difusa / 0°

Referencias de medición        Internas y automáticas

Canales de comunicación**        Estándar WiFi + RS422 / RS485 
** también disponible en configuración WiFi + Ethernet

Tipo de fuente***        Lámpara halógena reemplazable
*** Opción de lámpara de respaldo interna disponible
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El Polispec VIS-NIT es un sensor espectrofotométrico 

extremadamente robusto, diseñado para conectarse 

mediante fibra óptica a numerosas sondas de medi-

ción y fuentes de luz. 

Está disponible en los rangos espectrales entre 340 y 

1100 nm.

Gracias a su formato compacto, el Polispec VIS-NIT 

puede integrarse fácilmente en cualquier punto de una 

línea de producción. 

Este producto cuenta con dos moduladores internos 

de señal programables, que aumentan la eficiencia in-

cluso en procesos donde las dinámicas de trabajo son 

V I S - N I T

muy diferentes entre sí, evitando de esta forma tener 

que adaptar el sistema con dispositivos de hardware. 

La carcasa está hecha de aluminio anodizado y está 

disponible con diferentes niveles de protección frente 

a líquidos y polvo.

El interfaz del software se ha desarrollado de acuerdo 

a la lógica de los sistemas de procesos para lograr una 

fácil integración con el sistema y con módulos PLC. 

También en este caso, el sistema, que consiste en el 

Polispec VIS-NIT y el software de gestión, puede sumi-

nistrarse con diferentes protocolos e interfaces de co-

municación, de tal forma que el trabajo de integración 

para el cliente es mínimo.
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NIRVIS-NIT LITE

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

Dim.    110 x 10,5 x 19,5 cm (l x h x w) 

Peso    750 g

Material    Aluminio anodizado

Sensor         CMOS, 256 píxeles

Rango espectral         A: 340-750 nm  

                                       B: 580-1080 nm

Resolución numérica media         < 2 nm

Resolución óptica media HWHM         A: < 7 nm  

                                                                   B: < 10 nm

Recolección de señales ópticas         Entrada SMA colimada

Fuente de alimentación         12 Vcc con fuente de alimentación incluida

Potencia máxima absorbida         10 W

Software 

poliPROCESS    Para mediciones en línea para interfaz con automatización PLC. 

Disponible para adquisiciones continuas, para filtrado y predicciones quimiomé-

tricas en tiempo real.

poliDATA    Software totalmente automatizado para predicciones y adquisiciones 

quimiométricas autónomas y de laboratorio.

poliADK   Windows ADK para desarrolladores de software. ADK es capaz 

de gestionar de forma independiente los ajustes óptimos del instrumento, 

incluyendo cálculo del tiempo óptimo de integración. El procedimiento de 

adquisición de referencia también está automatizado y se utiliza para aplicar 

pretratamientos como alisar o interpolación de los espectros. También extrae 

información espectral cruda y posprocesada.

Geometría de medición         A más niveles de atenuación ND. 

Atenuación óptica continua mediante la reducción del haz de entrada a lo largo 

del eje X o en pasos predefinidos (atenuación contextual a lo largo de X e Y)

Adquisición de referencias        Referencias internas automáticas

Canal de comunicación         USB - RS422 / RS485 / RS232
                                                    (a definir al realizar el pedido)

Los softwares de ITPhotonics son 
compatibles con las suites de calibración 
quimiométricas SensoLogic y UCal.



G E O M E T R Í A  Ó P T I C A 

D I F U S A / 0 °

Es la mejor configuración para excluir los reflejos 

especulares que enmascaran la señal. De esta forma 

aumenta la eficiencia en la medición de matrices 

complejas, húmedas y/o especulares, y mejora las 

aplicaciones dinámicas; amplia dinámica de señal 

gracias a la escasa inferencia de la luz parásita

F A C I L I D A D  D E 

S U S T I T U C I Ó N  D E  L A S 

P I E Z A S  D E S G A S T A D A S  O 

R E S I S T E N T E S  A L  D E S G A S T E

Ventana de escaneo, fuente de luz, ventilador frontal y 

baterías

D I S E Ñ O  C O M P A C T O  C O N 

A C O P L A M I E N T O  D I R E C T O 

E S P E C T R Ó G R A F O  /  Ó P T I C A 

Inmunización contra los efectos secundarios típicos de 

la fibra óptica; sin partes en movimiento

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

NIRVIS-NIT LITE

LITE - NIR - NIRe  



Á R E A  D E  M U E S T R A 

H O M O G É N E A  D E  G R A N 

T A M A Ñ O

Cada medida independiente representa la media 

óptica de la superficie total analizada

A M P L I F I C A D O R 

A N A L Ó G I C O  D E D I C A D O 

A  P O T E N C I A R  L A 

S E Ñ A L  F R E N T E  A  L A S 

I N T E R F E R E N C I A S

Amplificador diferencial de señal que permite 

maximizar la ganancia con el objetivo de minimizar 

las interferencias

S E N S O R  M A T R I Z  D E  D I O D O S 

I n G a A s  2 5 6 / 5 1 2  P Í X E L E S 

C O N  R E F R I G E R A C I Ó N 

A C T I V A  ( R E T R O A D A P T A D O , 

E S T A B I L I D A D  Δ T  <  0 , 0 1  K ) 

Permite una alta resolución numérica 

(aproximadamente 3,1 nm / 2,5 nm), lo que permite el 

procesamiento numérico sin pérdida de resolución. La 

refrigeración activa reduce el PNRU de la PDA, que es 

la diferencia en la dinámica de los distintos píxeles, y 

evita la deformación de la señal debido a la variación de 

temperatura

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

NIRVIS-NIT LITE

LITE - NIR - NIRe  



F A C I L I D A D  D E  I N T E G R A C I Ó N

Los módulos de conexión para toda la gama Polispec son particularmente flexibles y permiten que 

esta herramienta se integre fácilmente en una amplia variedad de procesos de producción

S I M P L I C I D A D  D E  U S O 

Todos los instrumentos Polispec están diseñados para una gestión sencilla. Son intuitivos tanto 

en el uso del equipo como en el del software y, por tanto, no requieren el apoyo de personal 

especializado para utilizarlos

I N F O R M A C I Ó N  I N M E D I A T A

El análisis con sistemas Polispec se utiliza para obtener datos inmediatos, obteniendo así 

información en tiempo real del producto medido

R E S U L T A D O S  P R E C I S O S

Gracias a su avanzada tecnología, los equipos Polispec son capaces de asegurar la máxima 

fiabilidad de las medidas obtenidas, ofreciendo constantemente al usuario datos precisos y fiables 

en cada uso

V E R S A T I L I D A D  D E  M E D I D A S

Las medidas obtenidas por los espectrofotómetros Polispec proporcionan análisis inmediatos, 

no destructivos y multiparamétricos ademas son aplicables en una gran variedad de productos y 

siempre originados por la comparación con la base de datos de calibración

V E N T A J A S  D E  A P L I C A C I Ó N

A P L I C A C I O N E S
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A P L I C A C I O N E S

I N D U S T R I A L

A G R Í C O L A  Y  A G R O A L I M E N T A R I O

Q U Í M I C A  Y  C I E N C I A

Gracias a la gran versatilidad de aplicaciones y la fácil integración, la gama de 

instrumentos Polispec encuentra aplicación en varios sectores, que incluyen:



La línea de instrumentos Polispec es extremadamente versátil por-

que está equipada con sistemas de software diseñados por nosotros 

que hacen posible que estos dispositivos tengan un alto rendimiento 

y se adapten a las características específicas del negocio de cada 

cliente, tanto para uso portátil como en línea. La versatilidad de la 

gama hace que sea adecuado para en el sector industrial gracias a la 

integración de nuestros módulos de software dentro de los sistemas 

de gestión de planta.

N U E S T R O  S O F T W A R E

. p o l i D A T A

. C M M  (Chemometric Model Manager)

. S P 3  M A N A G E R

. p o l i P R O C E S S
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Es nuestro software principal para el uso portátil de 

instrumentos Polispec y ofrece una interfaz diseñada 

para su uso tanto en tabletas como en computadoras. 

Está disponible en varios idiomas y se puede configu-

rar opcionalmente para que sea compatible con dos 

motores de predicción, Sensologic y UCal. Sus carac-

terísticas básicas son:

- Análisis quimiométrico cuantitativo: al elegir un mo-

delo quimiométrico alquilado y realizado, es posible 

analizar un producto con diferentes métodos de mues-

treo (escaneo con deslizamiento único, deslizamiento 

múltiple, multipunto). Los resultados del análisis son 

visibles instantáneamente, se pueden exportar en va-

rios formatos (DAT, CSV/XML compatible con diferen-

tes software de formulación) y se pueden guardar en 

un archivo

- Archivo de análisis: se utiliza para mantener y con-

p o l i D A T A

sultar los datos generados y guardados, imprimir in-

formes y comparar diferentes análisis en el mismo tipo 

de producto

- Adquisición de espectros: se utiliza para guardar los 

espectros adquiridos para crear un conjunto de datos, 

con formatos de exportación como SP3 (software bi-

nario propietario) o CSV

-Diagnóstico del equipo: contiene dos funcionalidades 

para el diagnóstico, 

→ Check cell, procedimiento guiado que permite al 

usuario verificar la correcta calibración espectral del 

equipo

→ Herramienta de diagnóstico, procedimiento guiado 

que se utiliza para verificar el funcionamiento de los 

componentes principales del sistema (botones, venti-

ladores, electrónica interna)

Diferentes modos de muestreo

Resultados inmediatos

Sistema de archivo

Ajuste personalizado

Diagnóstico y calibración guiados
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Es un software que se utiliza para importar espectros 

guardados en formato SP3 (o CSV) y procesarlos. En 

su versión gratuita, se utiliza para consultar archivos 

SP3 y convertirlos a formato CSV para su uso con 

hojas de cálculo comunes.

En la versión con licencia se encuentran disponibles 

funciones adicionales:

- cambio de nombre de las muestras

- creación de un promedio de las muestras con 

  el mismo nombre

- exportar en diferentes formatos 

(CSV, CSV para Matlab u Octave, DAT, CPF)

La funcionalidad de análisis también está disponible 

para este software (requiere una licencia específica): 

los espectros seleccionados se pueden predecir 

usando un modelo quimiométrico; los análisis pueden 

exportarse en formato CSV o copiarse/pegarse 

S P 3  M A N A G E R

directamente en una hoja de cálculo. Es posible 

visualizar o no los parámetros estadísticos de los 

análisis para cada componente.

Finalmente, la funcionalidad del conjunto de datos 

también está disponible (requiere una licencia 

específica): agregando a un archivo que contiene 

espectros, SP3 o CSV, los análisis relativos (copia 

de la hoja de cálculo o importados directamente 

del archivo CSV), es posible crear un archivo de  

conjunto de datos y exportarlo en formato DAT o CPF 

(SensoLogic).

Importación de parámetros

Procesamiento de datos

Análisis de los datos recogidos
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p o l i P R O C E S S Es el software principal para el uso de herramientas 

en procesos (sistemas industriales o máquinas) en los 

que se requiere un análisis continuo del producto.

Es un software modular que se puede configurar o 

expandir (con el desarrollo personalizado de nuevos 

módulos) para adaptarse a necesidades específicas.

Los principales módulos de referencia son:

Módulo GPS

se utiliza para adquirir datos NMEA de antenas GPS 

con conexión serie y para usar la posición recibida 

para georreferenciar los análisis.

Módulo Datalogger

se utiliza para guardar los análisis en un archivo en 

formatos CSV o KML (Keyhole Markup Language).

Módulo ISObus

utilizado para gestionar los análisis a través de una 

aplicación en el Terminal Virtual; los datos escaneados 

son guardados por el controlador de tareas del disposi-

tivo y se pueden exportar en formato ISOXML para ser 

utilizados por las principales plataformas de análisis y 

mapeo. Desde la interfaz VT (Virtual Terminal) es po-

sible controlar completamente el proceso: selección 

del producto a analizar (quimiometría modelo a utili-

zar), visualización del instante y análisis promedio (del 

proceso), recepción de notificaciones y alarmas sobre 

cualquier problema.

Módulo PLC

Se utiliza para controlar el proceso de medición vía PLC 

mediante diferentes protocolos: Modbus sobre TCP/IP 

o S7 e ISO sobre TCP/IP o S7 (Siemens S7). El proceso 

de medición reporta los valores de análisis y el estado 

del sistema en registros que se pueden configurar du-

rante la fase de instalación.

Para sistemas industriales o máquinas

Análisis continuo

Modularidad
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El software permite la preparación de quimiometrías 

modelo que pueden ser utilizadas por el software 

descrito arriba (poliDATA y poliPROCESS). Su funcio-

namiento depende de un certificado que determina su 

utilización y las funciones de configuración (fecha de 

caducidad, estandarización global…). Una exclusiva de 

este software es la posibilidad de utilizar un método 

de «estandarización global», es decir, un algoritmo en 

particular, desarrollado para replicar el uso del mismo 

modelo de calibración en múltiples instrumentos sin 

la necesidad de adaptar la curva de calibración o el 

instrumento.

C M M

(Chemometric Model Manager)
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Dentro de la estructura, hemos consolidado a un equipo de profesio-

nales altamente especializados que colaboran juntos en el diseño e 

implementación de todas las soluciones a medida de los clientes.

En particular, la sección «Aplicación y quimiometría» se utiliza para 

el desarrollo de curvas de calibración para nuestros productos y 

está disponible para cualquier persona que requiera soporte para el 

desarrollo de sus modelos de calibración, también en los sistemas 

extendidos NIR, VIS-NIT y NIR ya existentes y no necesariamente pro-

porcionados por nosotros.

Ponemos nuestra experiencia a su disposición para diseñar, ejecutar 

y mantener modelos de calibración para una amplia gama de apli-

caciones, garantizando nuestro soporte tanto in situ como de forma 

remota.

D E S A R R O L L O  D E  C U R V A S 

D E  C A L I B R A C I Ó N

. D E S A R R O L L O
 E  I N N O V A C I Ó N

. P E R S O N A L I Z A C I Ó N

. E Q U I P O 
 E S P E C I A L I Z A D O
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