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Nous sommes une entreprise dynamique et créative créée en 2012, 

spécialisée dans la spectrophotométrie et l'électronique appliquée. 

Nous utilisons nos connaissances et nos méthodologies théoriques et 

pratiques pour concevoir et réaliser des systèmes électroniques et des 

instruments de mesure.

Notre activité principale est la spectrophotométrie appliquée, sous ses 

différentes formes et pour chaque domaine d'application. Nous travail-

lons à la conception et à la réalisation de systèmes de mesures rapides 

et non destructives, adaptés à tous les contextes où des informations 

précises, immédiates et multi-paramétriques sont nécessaires. Cela 

nous permet d'étudier et d'obtenir des solutions technologiques pour dif-

férents domaines d'application, de gérer les variables nécessaires à l'in-

tégration des systèmes dans différents environnements et de résoudre 

les besoins spécifiques de chaque processus de production.

KNOW HOW

SPÉCIALISATION EXTRÊME

CONCEPTION 
ET PRODUCTION COMPLÈTE
« clé en main »

Spectrophotométrie 
et électronique appliquée

pantone 3145

itphotonics.com 

Nous sommes polyvalents et multisectoriels, 
nos idées n'ont pas de frontières.

Les personnes qui nous 
contactent ont la possibilité 
de faire connaissance avec un 
partenaire qui peut leur offrir :
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P O L I S P E C . C O M

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

NIRVIS-NIT LITE
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A V A N T A G E S 

T E C H N O L O G I Q U E S

Nous avons créé Polispec (Portable and On LIne SPECtrophotometer), 

une gamme de spectrophotomètres compacts de conception 

industrielle, étudiés et réalisés par ITPhotonics pour une utilisation 

portable et une installation en ligne et disponibles pour différents 

intervalles de longueurs d'onde. Leur fonctionnement est basé sur 

l'interaction d'une source lumineuse avec les molécules et les liaisons 

chimiques qui caractérisent la matrice à analyser, permettant ainsi 

d'effectuer des mesures de type quantitatif et de type qualitatif.

Les instruments de la gamme Polispec sont conçus pour garantir 

une utilisation intensive dans tous les processus où des mesures 

immédiates et précises sont nécessaires pour la gestion des variables 

et pour les systèmes d'autocontrôle.

Tous les instruments Polispec  se distinguent par la technique de 

couplage direct entre l'optique de mesure et le spectrographe, une 

caractéristique qui leur confère la forme compacte et la robustesse 

nécessaires pour les rendre adaptés à de multiples usages et dans 

divers environnements de travail.

Les appareils Polispec ont été conçus  pour fonctionner de manière 

fiable et avec une précision de mesure même dans des conditions 

environnementales difficiles. En outre, ils peuvent être fournis avec 

différents niveaux de protection contre les liquides et les poussières 

en fonction des besoins des milieux d'utilisation.

Nous avons développé une gamme complète et innovante de 

solutions logicielles qui permettent aux instruments de la gamme 

Polispec d'être  utilisés dans une variété de contextes, soit comme 

systèmes portables, soit comme instruments intégrés en cours de 

processus. En plus de la disponibilité de certaines versions pré-

calibrées, nous fournissons également des paquets de logiciel pour 

la gestion multi-instruments des courbes de calibrage.

. D E S I G N

. Q U A L I T É

. �I N N O V A T I O N 

L O G I C I E L L E

Polispec
Getting insight 



6



7

N I R e

N I R

V I S - N I T      

L I T E  

P O L I S P E C 

Portable and On LIne SPECtrophotometer

Spectrophotomètres professionnels pour analyses 
portables et en ligne. Ils n'ont pas de limites dans leurs 

applications car ils sont conçus pour la mesure de toutes 
les matrices organiques et sont prédisposés à réaliser une 

analyse immédiate et multi-paramétrique.
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Polispec LITE est un spectrophotomètre en réflexion 

(qui peut également être configuré pour des applica-

tions en transmission ou sans contact), équipé d'un 

système d'éclairage interne et de références automa-

tiques, aux dimensions extrêmement compactes.

Disponible dans différentes configurations spectrales 

entre 400 et 1100  nm, c'est-à-dire entre la fin de la 

bande visible et la première partie du proche infra-

rouge, Polispec LITE est conçu pour une utilisation 

portable et une installation en cours de processus.

Particulièrement adapté à l'analyse des macroélé-

ments, Polispec LITE s'adapte facilement aux diffé-

rentes conditions de travail. Le boîtier est entièrement 

réalisé en aluminium anodisé, tandis qu'un grand dissi-

pateur thermique est disposé à l'avant pour évacuer la 

chaleur générée par le système d'éclairage.

Conçu pour l'analyse de réflectance, cet instrument 

intègre une optique d'acquisition diffuse/0° et un sys-

tème de références internes automatiques qui peuvent 

être contrôlées par deux boutons lorsqu'il est configu-

ré en mode portable. La zone encadrée par l'optique 

L I T E 

T Y P E S

de collecte est extrêmement large et particulièrement 

adaptée à l'analyse de produits entiers et inhomogènes 

ou de flux de produit en mouvement.

L'instrument peut être installé sur le processus via une 

interface instrument/machine qui peut être réalisée 

dans différents matériaux afin de l'adapter aux exi-

gences les plus spécifiques (par ex. dans les secteurs 

alimentaire et industriel). 

L'interface logicielle est extrêmement simple, intuitive 

et compatible avec différentes suites de calibrage pour 

les utilisateurs souhaitant développer leurs propres 

modèles chimiométriques. Nous avons réalisé l'en-

semble de l'infrastructure logicielle pour qu'elle soit 

facile à utiliser, que ce soit de manière autonome ou 

en l'intégrant facilement aux systèmes PLC d’une ins-

tallation, par exemple.  

Le système, composé de Polispec LITE et du logiciel 

de gestion, peut être fourni avec différents protocoles 

et interfaces de communication, de sorte que le travail 

d'intégration pour le client résulte minimal.
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NIRVIS-NIT LITE

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

Dim.           23,4 x 18,1 x 8,5 cm (l x h x w) 

Poids          2,4 kg

Matériel          Aluminium anodisé (standard)

Degré IP          IP68 (standard) / IP6X + IPX9K (sur demande)

Capteur         CMOS, 256 pixel

Intervalle spectrale      Disponible dans différentes plages entre 580 et 1080 nm

Résolution numérique moyenne       < 2 nm

Résolution optique moyenne HWHM       < 8 nm (dans la plage 640-1050 nm)

Collecte du signal optique         Couplage optique direct 

Alimentation            12 Vdc avec alimentateur fourni, 

                                    batterie rechargeable interchangeable

Puissance maximale absorbée          15 W

Logiciel 

poliDATA   Logiciel d'acquisition de données et de prédiction chimiométrique 

compatible avec les suites SensoLogic et UCal Chemometric.

polyPROCESS    Logiciel d'analyse en cours de processus compatible avec les 

suites SensoLogic et UCal Chemometric, interface disponible pour les systèmes 

ISObus et PLC (modbus sur TCP/IP ou S7).

Commandes et signalisations

Bouton matériel dédié à l’acquisition des références.

Bouton matériel dédié à l'acquisition de la mesure.

Signalisation lumineuse et sonore de l'état d'acquisition.

Type de mesures         Réflectance / Transmittance* 
 * pourrait nécessiter des accessoires externes

Géométrie de mesure         Diffuseur / 0°

Références de mesure        Internes et automatiques

Canaux de communication**        Standard WiFi + RS422 / RS485 
** également disponible en configuration WiFi + Ethernet

Type de source        Lampe halogène remplaçable
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Polispec NIR est l'instrument haut de gamme, un spec-

trophotomètre robuste et compact conçu à la fois pour 

une utilisation portable et une installation en cours de 

processus.

Il est disponible dans les plages spectrales du proche 

infrarouge, entre 900 et 1700 nm. 

Il a été conçu en tenant compte de diverses approches 

technologiques, ce qui le rend très performant en 

termes de sensibilité, de dynamique de fonctionne-

ment et de propreté du signal. Ces qualités permettent 

à Polispec NIR d'analyser une grande variété de ma-

trices, des plus réfléchissantes aux plus absorbantes, 

sans qu'il soit nécessaire de disposer de versions dif-

férentes de l'instrument pour chaque domaine d'appli-

cation. Le boîtier est entièrement réalisé en aluminium 

anodisé, tandis qu'un grand dissipateur thermique est 

disposé à l'avant pour évacuer la chaleur générée par 

le système d'éclairage et par le système de refroidisse-

ment actif du capteur.

Il convient également aux applications en 

transmission ou sans contact, dans sa configuration 

standard en réflectance, Polispec NIR intègre une 

optique diffuse/0° et un système de références 

internes automatiques qui, comme pour l'acquisition 

de la mesure, peuvent être commandées par deux 

boutons lorsque l'instrument est configuré en mode 

portable. La zone encadrée par l'optique de collecte 

est extrêmement large et particulièrement adaptée à 

l'analyse de produits entiers et pour les flux de produit 

en mouvement. Pour une installation en cours de 

processus, le couplage instrument/machine peut être 

réalisé dans différentes formes et matériaux afin de 

s'adapter aux exigences les plus particulières (par ex. 

dans les secteurs alimentaire et industriel). 

L'interface logicielle est extrêmement simple, intuitive 

et compatible avec différentes suites de calibrage pour 

les utilisateurs souhaitant développer leurs propres 

modèles chimiométriques. Nous avons réalisé l'en-

semble de l'infrastructure logicielle pour qu'elle soit 

facile à utiliser, que ce soit de manière autonome ou 

en l'intégrant facilement aux systèmes PLC d’une ins-

tallation, par exemple.

L'instrument lui-même peut être configuré pour dif-

férents protocoles de communication, ce qui le rend 

encore plus facile à utiliser.

N I R
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NIRVIS-NIT LITE

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

Dim.            21,6 x 21,3 x 8,5 cm (l x h x w) 

Poids          3,2 kg

Matériel          Aluminium anodisé (standard)

 Degré IP          IP68 (standard) / IP6X + IPX9K (sur demande)

Capteur          InGaAs, 256 pixels, refroidi par un seul étage Peltier

Système de contrôle du refroidissement         Rétroactif, stabilité T < 0,01 K

Intervalle du spectre           900-1700 nm

Résolution numérique moyenne          3,2 nm

Résolution numérique moyenne HWHM          3,25 nm

Collecte du signal optique          Couplage optique direct

Alimentation            12 Vdc avec alimentateur fourni, 

                                    batterie rechargeable interchangeable

Puissance maximale absorbée          20 W

Logiciel 

poliDATA    Logiciel d'acquisition de données et de prédiction chimiométrique 

compatible avec les suites SensoLogic et UCal Chemometric.

polyPROCESS    Logiciel d'analyse en cours de processus compatible avec les 

suites SensoLogic et UCal Chemometric, interface disponible pour les systèmes 

ISObus et PLC (modbus sur TCP/IP ou S7).

Commandes et signalisations

Bouton matériel dédié à l’acquisition des références.

Bouton matériel dédié à l'acquisition de la mesure.

Signalisation lumineuse et sonore de l'état d'acquisition.

Type de mesures         Réflectance / Transmittance* 
* pourrait nécessiter des accessoires externes

Géométrie de mesure         Diffuseur / 0°

Références de mesure        Internes et automatiques

Canaux de communication**        Standard WiFi + RS422 / RS485 
** également disponible en configuration WiFi + Ethernet

Type de source***        Lampe halogène remplaçable
*** option lampe de secours interne disponible
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Polispec NIRe est un spectrophotomètre de dernière 

génération doté de la plage spectrale la plus large 

de toute la gamme Polispec. Réalisé à partir de l'ex-

périence acquise avec les autres instruments de la 

famille, Polispec NIRe a également été créé avec les 

mêmes caractéristiques de robustesse et de compa-

cité qui le rendent facile à utiliser aussi bien comme 

instrument portable ou de laboratoire que comme sys-

tème à monter sur des installations. Grâce à son ré-

seau de diffraction unique et à son capteur InGaAs 512 

pixels à double puce avec système de refroidissement 

contrôlé, Polispec NIRe couvre l'extraordinaire plage 

spectrale de 930-2180 nm tout en conservant toutes 

les caractéristiques de polyvalence, de sensibilité, de 

dynamique de fonctionnement et de propreté du signal 

des autres systèmes Polispec. Ces qualités permettent 

à Polispec NIRe d'analyser une grande variété de ma-

trices, des plus réfléchissantes aux plus absorbantes, 

sans qu'il soit nécessaire de disposer de versions dif-

férentes de l'instrument pour chaque domaine d'appli-

cation. Le boîtier est entièrement réalisé en aluminium 

anodisé, tandis qu'un grand dissipateur thermique est 

disposé à l'avant pour évacuer la chaleur générée par 

le système d'éclairage et par le système de refroidisse-

ment actif du capteur. La zone encadrée par l'optique 

de collecte est extrêmement large et particulièrement 

adaptée à l'analyse de produits entiers et pour les flux 

de produit en mouvement. Pour une installation en 

cours de processus, le couplage instrument/machine 

peut être réalisé dans différentes formes et matériaux 

afin de s'adapter aux exigences les plus particulières 

(par exemple dans les secteurs alimentaire et indus-

triel). L'interface logicielle est extrêmement simple, 

intuitive et compatible avec différentes suites de ca-

librage pour les utilisateurs souhaitant développer 

leurs propres modèles de calibrage. Nous avons réali-

sé l'ensemble de l'infrastructure logicielle pour qu'elle 

soit facile à utiliser, que ce soit de manière autonome 

ou en l'intégrant facilement, par exemple, aux sys-

tèmes PLC d’une installation ou aux protocoles CAN 

d’une machine. L'instrument lui-même peut être confi-

guré pour différents protocoles de communication, ce 

qui le rend encore plus facile à utiliser.

N I R e
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Dim.            21,6 x 21,3 x 8,5 cm (l x h x w) 

Poids          3,3 kg

Matériel          Aluminium anodisé (standard)

Degré IP          IP68 (standard) / IP6X + IPX9K (sur demande)

Capteur        InGaAs à double chip, 512 pixels, 

                       refroidi par un double étage Peltier

Système de contrôle du refroidissement         Rétroactif, stabilité T < 0,03 K

Intervalle du spectre        930-2180 nm

Résolution numérique moyenne        2,4 nm

Résolution numérique moyenne HWHM          4 nm

Collecte du signal optique        Couplage optique direct

Alimentation          12 Vdc avec alimentateur fourni, 

                                  batterie rechargeable interchangeable

Puissance maximale absorbée          24 W

Logiciel 

poliDATA    Logiciel d'acquisition de données et de prédiction chimiométrique 

compatible avec les suites SensoLogic et UCal Chemometric.

polyPROCESS    Logiciel d'analyse en cours de processus compatible avec les 

suites SensoLogic et UCal Chemometric, interface disponible pour les systèmes 

ISObus et PLC (modbus sur TCP/IP ou S7).

Commandes et signalisations

Bouton matériel dédié à l’acquisition des références.

Bouton matériel dédié à l'acquisition de la mesure.

Signalisation lumineuse et sonore de l'état d'acquisition.

Type de mesures         Réflectance / Transmittance* 
* pourrait nécessiter des accessoires externes

Géométrie de mesure         Diffuseur / 0°

Références de mesure        Internes et automatiques

Canaux de communication**        Standard WiFi + RS422 / RS485 
** également disponible en configuration WiFi + Ethernet

Type de source***        Lampe halogène remplaçable
*** option lampe de secours interne disponible
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Polispec VIS-NIT est un capteur spectrophotométrique 

extrêmement robuste, conçu pour être connecté par 

fibre optique à diverses sondes de mesure et sources 

d'éclairage. 

Il est disponible dans les plages spectrales comprises 

entre 340 et 1100 nm.

Grâce à sa compacité particulière, Polispec VIS-NIT 

peut être facilement intégré n'importe où dans une 

ligne de production. 

Cet instrument est équipé de deux modulateurs de si-

gnal programmables internes qui le rendent efficace 

même dans les processus où les dynamiques de travail 

V I S - N I T

sont très différentes, de sorte qu'il n'est pas nécessaire 

d'adapter le système avec des dispositifs matériels. Le 

boîtier est réalisé en aluminium anodisé et est dispo-

nible avec différents niveaux de protection contre les 

liquides et la poussière.

L'interface logicielle a été développée dans la logique 

des systèmes de processus afin d'être facilement in-

tégrée dans une installation et avec des modules PLC. 

Dans ce cas également, le système, composé de Polis-

pec VIS-NIT et du logiciel de gestion, peut être fourni 

avec différents protocoles et interfaces de commu-

nication, de sorte que le travail d'intégration pour le 

client résulte minimal.
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NIRVIS-NIT LITE

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

Dim.    110 x 10,5 x 19,5 cm (l x h x w) 

Poids    750 g

Matériel    Aluminium anodisé

Capteur         CMOS, 256 pixel

Intervalle spectral         A : 340-750 nm  

                                           B : 580-1080 nm

Résolution numérique moyenne         < 2 nm

Résolution numérique moyenne HWHM         A : < 7 nm  

                                                                               B : < 10 nm

Collecte du signal optique         Entrée SMA visée

Alimentation         12 Vdc avec alimentateur fourni

Puissance maximale absorbée         10 W

Logiciel 

poliPROCESS    Pour des mesures en ligne pour l'interfaçage avec l'automation 

PLC. Disponible pour des acquisitions continues pour le filtrage et pour les pré-

dictions chimiométriques en temps réel.

poliDATA    Logiciel entièrement automatisé pour les acquisitions et pour les 

prédictions chimiométriques autonomes et de laboratoire.

poliADK Windows ADK pour les développeurs de logiciels. ADK peut gérer de 

manière indépendante les réglages optimaux de l'instrument, y compris le calcul 

du temps d'intégration optimal. La procédure d'acquisition des références est 

également automatisée et permet d'appliquer des prétraitements tels que le 

smoothing ou l'interpolation des spectres. Il extrait également les informations 

spectrales raw et les post-traite.

Géométrie de mesure         A plusieurs niveaux d’atténuation ND. 

Atténuation optique continue par réduction du faisceau d'entrée le long de l'axe X 

ou par étapes prédéfinies (atténuation contextuelle le long de X et Y)

Acquisition de références        Références internes automatiques

Canal de communication         USB - RS422 / RS485 / RS232
                                                   (à définir lors de la commande)

Les logiciels ITPhotonics sont compatibles 
avec les suites de calibrage chimiométriques 
SensoLogic et UCal.



G É O M É T R I E  O P T I Q U E  

D I F F U S E  0 °

C'est la meilleure configuration pour exclure les réflexions 

spéculaires qui masquent le signal. L'efficacité est ainsi 

augmenté lors de la mesure de matrices complexes, humides 

et/ou spéculaires et améliore les applications en cours de 

processus ; la dynamique du signal est importante en raison de 

la faible contribution de la lumière parasite

F A C I L I T É  D E 

R E M P L A C E M E N T  D E S 

P I È C E S  U S É E S  O U  D E S 

P I È C E S  A N T I - U S U R E

Fenêtre de balayage, source lumineuse, ventilateur 

frontal et batteries

D E S I G N  C O M P A C T  A V E C 

C O U P L A G E  D I R E C T 

S P E C T R O G R A P H E  /  O P T I Q U E 

Immunisation contre les effets collatéraux typiques des 

fibres optiques ; aucune pièce en mouvement

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

NIRVIS-NIT LITE

LITE - NIR - NIRe  



Z O N E 

D ' É C H A N T I L L O N N A G E 

L A R G E  E T  H O M O G È N E

Chaque mesure représente la moyenne optique de 

toute la surface encadrée

A M P L I F I C A T E U R 

A N A L O G I Q U E  D É D I É  P O U R 

U N  R A P P O R T  S I G N A L  / 

B R U I T  É L E V É

Un amplificateur différentiel de signal dédié 

maximise le gain tout en maintenant faible le bruit 

électronique

C A P T E U R  D I O D E  A R R A Y 

I n G a A s  2 5 6 / 5 1 2  P I X E L S 

A V E C  R E F R O I D I S S E M E N T 

A C T I F  ( R É T R O A C T I F , 

S T A B I L I T É  Δ T  <  0 , 0 1  K ) 

Permet une haute résolution numérique 

(environ 3,1 nm / 2,5 nm), permettant un traitement 

numérique sans perte de résolution. Le refroidissement 

actif réduit le PDA PNRU, c'est-à-dire la différence 

de dynamique des différents pixels, et empêche la 

déformation du signal due à la variation de température 

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

NIRVIS-NIT LITE

LITE - NIR - NIRe  



F A C I L I T É  D ' I N T É G R A T I O N

Les modules de connexion de toute la gamme Polispec sont particulièrement flexibles et 

permettent d'intégrer facilement ces instruments dans les processus de production les plus divers

S I M P L I C I T É  D ' U T I L I S A T I O N 

Tous les instruments Polispec sont conçus pour une gestion simple. Ils sont intuitifs tant dans leur 

utilisation pratique que dans celle des logiciels de contrôle, de sorte qu'ils ne nécessitent pas le 

soutien d'un personnel spécialisé pour pouvoir les utiliser

I M M É D I A T E T É  D E S  D O N N É E S

L'analyse avec les systèmes Polispec permet d'obtenir des données immédiates, fournissant ainsi 

une étude en temps réel du produit mesuré

P R É C I S I O N  D E S  R É S U L T A T S

Grâce à leur technologie avancée, les instruments Polispec sont en mesure de garantir une fiabilité 

maximale des mesures obtenues, offrant constamment à l'utilisateur des données précises et 

fiables pour chaque utilisation

P O L Y V A L E N C E  D E S  M E S U R E S

Les mesures obtenues par les spectrophotomètres Polispec représentent des analyses 

immédiates, non destructives et multi-paramétriques, applicables sur une multitude de produits et 

provenant toujours de la comparaison avec la base de données de calibrage

A V A N T A G E S  D ' A P P L I C A T I O N

A P P L I C A T I O N S
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A P P L I C A T I O N S

I N D U S T R I E L

A G R I C O L E  E T  A G R O A L I M E N T A I R E

C H I M I Q U E  E T  S C I E N T I F I Q U E

Grâce à sa grande polyvalence d'application et à sa facilité d'intégration, la gamme 

d'instruments Polispec est utilisée dans de nombreux secteurs, dont les suivants :



La gamme d'instruments Polispec est extrêmement polyvalente car 

elle est accompagnée de systèmes logiciels conçus par nos soins qui 

permettent de rendre ces appareils technologiquement performants 

et personnalisés selon les caractéristiques particulières de l'activité 

de chaque client, aussi bien pour une utilisation portable que pour 

une utilisation en ligne. La polyvalence de la gamme s'observe éga-

lement dans l'environnement industriel grâce à l'intégrabilité de nos 

modules logiciels dans les systèmes de gestion des installations.

N O S  L O G I C I E L S

. p o l i D A T A

. C M M  (Chemometric Model Manager)

. S P 3  M A N A G E R

. p o l i P R O C E S S



21

Il s'agit de notre principal logiciel pour l'utilisation 

portable des instruments Polispec qui offre une in-

terface conçue pour une utilisation sur tablette et sur 

ordinateur. Il est disponible en plusieurs langues et 

avec deux moteurs de prédiction, Sensologic et UCal. 

Ses fonctionnalités de base sont les suivantes :

- Analyse quantitative chimiométrique  : en choisis-

sant un modèle chimiométrique loué et réalisé, il est 

possible d’analyser un produit avec différents modes 

d'échantillonnage (balayage du produit, multiple, mul-

ti-point). Les résultats de l'analyse sont visibles ins-

tantanément, peuvent être exportés dans différents 

formats (DAT, CSV/XML compatibles avec différents 

logiciels de formulation) et peuvent être sauvegardés 

dans un fichier

- Archivage des analyses : il est possible de stocker et 

de consulter les données générées et sauvegardées, 

d'imprimer des rapports et de comparer des analyses 

sur le même type de produit

p o l i D A T A

- Acquisition de spectres : les spectres acquis peuvent 

être enregistrés pour créer un ensemble de données, 

avec des formats d'exportation tels que SP3 (logiciel 

binaire propriétaire) ou CSV

- Diagnostic de l'instrument  : contient deux fonctions 

pour le diagnostic de l'instrument, 

→ Vérification la cellule, un assistant qui permet 

à l'utilisateur de vérifier le bon calibrage spectral de 

l'instrument

→ Outil de diagnostic, un assistant qui permet à l'uti-

lisateur de vérifier le fonctionnement des principaux 

composants de l'instrument (boutons, ventilateurs, 

électronique interne)

Divers modes d'échantillonnage

Résultats immédiats

Système d’archivage

Réglage personnalisé

Diagnostic et calibrage guidé
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Il s'agit d'un  logiciel qui permet d'importer et de 

traiter des spectres enregistrés au format SP3 (ou 

CSV). Dans sa version gratuite, il permet d'ouvrir les 

fichiers SP3 et de les convertir au format CSV pour les 

utiliser avec les feuilles de calcul courantes.

Dans la version sous licence, des fonctionnalités 

supplémentaires sont disponibles :

- re-nomination des échantillons

- réalisation d’une moyenne des échantillons ayant 

  le même nom

- exportation dans différents formats 

(CSV, CSV pour Matlab ou Octave, DAT, CPF)

Une fonctionnalité d'analyse est également disponible 

pour ce logiciel (nécessite une licence spécifique) : les 

spectres sélectionnés peuvent être prédits à l'aide 

d'un modèle chimiométrique  ; les analyses peuvent 

être exportées au format CSV ou copiées/collées 

S P 3  M A N A G E R

directement dans une feuille de calcul. Les paramètres 

statistiques des analyses pour chaque constituant 

peuvent être affichés ou non.

Enfin, la fonctionnalité dataset est disponible 

(nécessite une licence spécifique)  : en ouvrant un 

fichier SP3 et en y ajoutant les analyses (copie à 

partir d’une feuille de calcul ou importation du fichier 

au format CSV), il est possible de créer un fichier  

dataset et de l'exporter au format DAT ou CPF 

(SensoLogic).

Importation des réglages

Traitement des données

Analyse des données collectées
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p o l i P R O C E S S Il s'agit du principal logiciel pour l'utilisation d'instru-

ments sur des processus (installations industrielles 

ou machines) où une analyse continue du produit est 

nécessaire.

Il s'agit d'un logiciel modulaire qui peut être configu-

ré ou étendu (avec le développement personnalisé de 

nouveaux modules) pour répondre à des besoins spé-

cifiques.

Les principaux modules de référence sont :

Module GPS

qui permet d’acquérir les données NMEA provenant 

des antennes GPS avec une connexion série et d’utili-

ser la position reçue pour géo-référencer les analyses

Module Datalogger

qui permet de sauvegarder les analyses dans un fichier 

aux formats CSV ou KML (Keyhole Markup Language)

Module ISObus

qui permet de gérer les analyses via une application sur 

Virtual Terminal (VT) ; les données acquises sont sau-

vegardées par le contrôleur de tâches du dispositif et 

peuvent être exportées au format ISOXML et utilisées 

dans les principales plateformes d'analyse. À partir de 

l'interface VT, il est possible de contrôler entièrement 

le processus : sélection du produit à analyser (modèle 

chimiométrique à utiliser), affichage instantané des 

analyses et moyenne (du processus), réception de no-

tifications et des alarmes sur d’éventuels problèmes

Module PLC

qui permet de contrôler le processus de mesure par 

PLC en utilisant deux protocoles différents  : modbus 

sur TCP/IP ou S7 et ISO sur TCP/IP ou S7 (Siemens S7). 

Le processus de mesure rapporte les valeurs d'analyse 

et l'état du système à des registres qui peuvent être 

configurés pendant l'installation

Pour les installations industrielles ou les machines

Analyse continue

Modularité
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Ce logiciel permet la préparation de modèles 

chimiométriques utilisables par les logiciels dé-

crits précédemment (polyDATA et polyPROCESS). Son 

fonctionnement dépend d'un certificat qui détermine 

son utilisateur et les fonctionnalités accessoires (date 

d’expiration, standardisation globale...) Une caractéris-

tique exclusive de ce logiciel est la possibilité d'utiliser 

une méthode de « standardisation globale  », c'est-à-

dire un algorithme particulier développé par nos soins, 

pour reproduire l'utilisation d'un même modèle de ca-

librage sur plusieurs instruments sans avoir à adapter 

la courbe de calibrage elle-même ou l'instrument.

C M M

(Chemometric Model Manager)
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Au sein de cette structure, nous avons consolidé une équipe de pro-

fessionnels hautement spécialisés qui travaillent ensemble pour 

concevoir et mettre en œuvre toutes les solutions sur mesure pour 

les clients.

En particulier, la section « Application and Chemometry » est consa-

crée au développement de courbes de calibrage pour nos produits 

et est à la disposition de tous ceux qui ont besoin d'aide pour dévelop-

per leurs propres modèles d'étalonnage, y compris sur des systèmes 

NIR, VIS-NIR et NIR-extended existants que nous ne fournissons pas 

nécessairement.

Nous mettons notre expertise à disposition pour concevoir, exécuter 

et maintenir des modèles de calibrage pour les applications les plus 

diverses, en assurant notre soutien sur place et à distance.

D É V E L O P P E M E N T 

D E S  C O U R B E S 

D E  C A L I B R A G E

. D É V E L O P P E M E N T
 E T  I N N O V A T I O N

. P E R S O N N A L I S A T I O N

. É Q U I P E 
 S P É C I A L I S É E
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