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Wir sind ein dynamisches und kreatives 

Unternehmen, das 2012 gegründet wurde 

und sich auf Spektrophotometrie und 

angewandte Elektronik spezialisiert hat. Wir 

setzen unsere theoretischen und praktischen 

Fachkenntnisse und Methoden ein, um 

elektronische Systeme und Messgeräte zu 

entwickeln und herzustellen.

Unser Kerngeschäft ist die angewandte 

Spektrophotometrie in ihren verschiedenen 

Formen und für jeden Anwendungsbereich.

Wir haben Polispec (Portable and On LIne 

SPECtrophotometer) entwickelt, eine Reihe von 

kompakten Spektrophotometern mit industriellem 

Design, die sowohl für den mobilen Einsatz als auch 

für die Online-Installation entwickelt und hergestellt 

werden und für verschiedene Wellenlängenbereiche 

erhältlich sind. Ihre Funktionsweise basiert auf der 

Wechselwirkung einer Lichtquelle mit den Molekülen 

und den chemischen Bindungen, durch die sich die zu 

analysierende Matrix auszeichnet, und ermöglicht so 

sowohl quantitative als auch qualitative Messungen.

Die Instrumente der Linie Polispec sind für den 

intensive Einsatz in all jenen Prozessen ausgelegt, 

in denen sofortige und präzise Messungen 

für die Verwaltung der Variablen sowie für 

Selbstkontrollsysteme benötigt werden.

. D E S I G N

. Q U A L I T Ä T

. S O F T W A R E - I N N O V A T I O N

G e t t i n g  i n s i g h t

POLISPEC
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N I R e

N I R

V I S - N I T

L I T E  

P O L I S P E C 

Portable and On LIne SPECtrophotometer

Professionelle Spektrophotometer für mobile und 
Online-Analysen  Sie sind unbegrenzt einsetzbar, 

da sie für die Messung aller organischen Matrizen 
konzipiert und für die sofortige Analyse sowie die 

Multiparameteranalyse vorgerüstet sind.
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Wir beschäftigen uns seit langem mit der Entwicklung von „betriebsbereiten“ 

Lösungen für die Landwirtschaft und Agrarindustrie. Mit Anwendungen, die 

auf den Technologien unserer Produktion basieren, können wir Systeme 

sowohl für den mobilen Einsatz als auch für den Einbau in Maschinen und 

Anlagen anbieten, komplett mit Zubehör, Software und einer großen Auswahl 

an Kalibrationen.

Die Instrumente der Produktlinie Polispec sind darauf ausgelegt, ihren 

intensiven Einsatz in allen landwirtschaftlichen Prozessen zu gewährleisten, 

in denen sofortige und präzise Messungen für das Management der variablen 

Parameter und Steuerungsprogramme erforderlich sind.

L ö s u n g e n  f ü r  d i e  L a n d w i r t s c h a f tLANDWIRTSCHAFT 4.0
P O L I S P E C  N I R
in der Landwirtschaft

A N A LY S E  A U F  D E R 
E R N T E M A S C H I N E

GÜLLEANALYSE

ANALYSE DES 
RATIONIERUNGSPROZESSES

ANALYSE WÄHREND 
DER ERNTE

AUF DEM FELD UND AN 
DER FUTTERSTELLE

Homogenitäts- und 
Auswahlindizes. Das 
Qualitätssicherungssystem 
zur Kontrolle der 
Futtermittelrationen und 
ihrer Verwendung an der 
Futterstelle

Ermittlung der 
erforderlichen 

unterstützenden 
Maßnahmen zur 

Gewährleistung einer hohen 
und konstanten Qualität 
der landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse

Unterschiedliche 
Erntequalität auf 

demselben Feld

KONTINUIERLICHE 
ÜBERWACHUNG

Schnelligkeit

Verdaulichkeitsanalyse

DUNG

Präzision

Kontrolle von 
Rohstoffen

FUTTER

Vielseitigkeit

Überwachung der 
Futtermittelration

FUTTERSTELLE

REIFEGRAD DER 
ERNTE

VORTEILEKONTROLLEMESSUNG

BODENVARIA-
BILITÄT

M A N U E L L E 
A N A LY S E
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10

Ergonomischer Griff, Steuertasten, WLAN-Kommunikation, Akku, robuster 10“ 

Touchscreen-Tablet-PC, auf den die poliDATA-Software und gebrauchsfertige 

Kalibrierkurven installiert sind. Dank all dessen ist Polispec NIR das beste tragbare 

Instrument für Anwendungen im Feld, in der Landwirtschaft und wo schnelle 

Messungen und präzise Ergebnisse erforderlich sind.

N I R 
t r a g b a rAG.01

Das batteriebetriebene Gerät, das 
über zwei praktische Tasten an der 
Seite des Griffs gesteuert wird, 
ist drahtlos mit einem handlichen 
Industrie-Tablet-PC verbunden, auf 
dem die poliDATA-Software und die 
Kalibrierkurven installiert sind.

NIR TRAGBARES 
ERWEITERUNGSKIT 

AUSWAHL DER KALIBRIERKURVEN
Zugriff auf die entsprechende 

Seite

System für die 
mobile Verwendung

AUF DEM FELD:
Messung von Erntevariablen 
direkt vor Ort

AN DER FUTTERSTELLE:
Messung von Nahrungsmittelvariablen 

direkt im Betrieb

P O L I S P E C  N I R
in der Landwirtschaft

Reduzierung der oft 
komplizierten und wechselnden 

Probennahmeverfahren

Schnelligkeit

Vielseitigkeit

ROHSTOFFE

Kontrolle von 
Rohstoffen

FUTTERSTELLE

Überwachung der 
Futtermittelration

DUNG

Verdaulichkeitsanalyse

Präzision

Verkürzung der Reaktionszeiten

Gezielte Zufuhr 
von Stickstoff und 
Kohlenstoff durch 
entsprechende 
Ausbringung von Gülle 
und organischen Mitteln 
zur Bodenverbesserung

Ermittlung der erforderlichen 
unterstützenden 
Maßnahmen zur 

Gewährleistung einer hohen 
und konstanten Qualität 
der landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse

Unterschiedliche 
Erntequalität auf 

demselben Feld

Reifegrad der ErnteBodenvariabilität
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I S O B O X NIR

KIT 04.02

p o l i T M R

Software, die auf der ISO BOX oder 

auf einem Tablet-PC installiert ist 

und das Funktionieren des Systems 

garantiert.

T M R  M a n a g e r

Software, die auf einem Firmen-PC in-

stalliert ist. Mit dieser Software kön-

nen die erhobenen Daten angezeigt 

und überwacht sowie auch grafische 

Berichte erstellt werden.

T M R  S y n c

Software, die es ermöglicht, die vom 

System gemessenen Daten mit der 

Cloud zu synchronisieren, indem sie 

eine drahtlose Verbindung oder einen 

Hotspot herstellt.

F U N K T I O N S W E I S E

Polispec

ISO BOX 

Display in der Kabine 
(um Daten zu senden und 
zu empfangen)

Datenverarbeitung:

poliTMR

TMR Manager

TMR Sync 

S O F T W A R E

I N T E G R I E R T E S 
N I R 
a u f  s e l b s t f a h r e n d e n 
M i s c h w a g e n

I N T E G R I E R T E  I N S T A L L A T I O N  I M 
C A N B U S / I S O B U S - N E T Z W E R K  D E R  M A S C H I N E

F U N K T I O N S W E I S E

Das auf der Mischwagenwanne installierte System misst 
das im Behälter enthaltene Produkt und seinen Mischstatus 
in Echtzeit, um eine Kontrolle der Nährwerte der Ration 
mit der entsprechenden Rezeptur durchzuführen. Dank 
der Messung sowohl der Nährwerte (Proteine, Fasern 
und Stärke) als auch der physikalischen Eigenschaften 
(Länge der Partikel und deren Verteilung) ist das System 
in der Lage, den Bediener darüber zu informieren, dass der 
korrekte Mischstatus erreicht wurde und die gemessenen 
Daten, in Verbindung mit dem tatsächlichen Gewicht der 

Ration (sofern mit dem Wiegesystem verbunden) und dem 
pro Kopf verfügbaren Trockenmassegehalt aufzuzeichen.

POLISPEC + MONTAGEKIT, 

AUF DER WANNE INSTALLIERT

Das Polispec-System kommuniziert mit der ISO BOX 
(Display in der Kabine) zum Senden und Verarbeiten von 
Daten. 
Durch die drei Programme poliTMR, TMR Manager, TMR 
Sync werden alle Informationen verarbeitet sowie gezielte 
und maßgeschneiderte Analysen des Fütterungsprozesses 
vorgenommen.

„ A D D - O N “  I N S T A L L A T I O N
I M  C A N b u s / I S O b u s -
N E T Z W E R K  d e r  M a s c h i n e

Die Systemintegration erfolgt über das CANbus-Netzwerk, wodurch der Sensor gleichzeitig mit 

dem Fahrzeug und dem Wiegesystem verbunden und von der Maschine selbst gesteuert werden 

kann *.

* Lösung für Landmaschinenhersteller

Polispec NIR für das Precision Feeding in einer einzigartigen Konfiguration für die Integration in 

den Mischwagen. Der Sensor wird an der Futtermischwanne installiert, wo er genaue Messungen 

bezüglich der Nährstoffzusammensetzung der TMR und der Homogenität des gehäckselten und 

gemischten Materials hinsichtlich der physikalischen Partikel, aus denen er besteht, liefern kann.

AG.02
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p o l i T M R

Software, die auf der ISO BOX oder 

auf einem Tablet-PC installiert ist 

und das Funktionieren des Systems 

garantiert.

T M R  M a n a g e r

Software, die auf einem Firmen-PC in-

stalliert ist. Mit dieser Software kön-

nen die erhobenen Daten angezeigt 

und überwacht sowie auch grafische 

Berichte erstellt werden.

T M R  S y n c

Software, die es ermöglicht, die vom 

System gemessenen Daten mit der 

Cloud zu synchronisieren, indem sie 

eine drahtlose Verbindung oder einen 

Hotspot herstellt.

N I R 
f ü r  
s e l b s t f a h r e n d e 
M i s c h w a g e n

F U N K T I O N S W E I S E

Das auf der Mischwagenwanne installierte System misst 
das im Behälter enthaltene Produkt und seinen Mischstatus 
in Echtzeit, um eine Kontrolle der Nährwerte der Ration mit 
der entsprechenden Rezeptur durchzuführen. 
Dank der Messung sowohl der Nährwerte (Proteine, Fasern 
und Stärke) als auch der physikalischen Eigenschaften 
(Länge der Partikel und deren Verteilung) ist das System 
in der Lage, den Bediener darüber zu informieren, dass der 
korrekte Mischstatus erreicht wurde und die gemessenen 
Daten, in Verbindung mit dem tatsächlichen Gewicht der 
Ration (sofern mit dem Wiegesystem verbunden) und dem 

pro Kopf verfügbaren Trockenmassegehalt aufzuzeichen.

POLISPEC + MONTAGEKIT, 

AUF DER WANNE INSTALLIERT

Das Polispec-System kommuniziert mit der POWER BOX 
+ Tablet-PC + Dockingstation zum Senden und Verarbeiten 
der Daten. 

Durch die drei Programme poliTMR, TMR Manager,
TMR Sync werden alle Informationen verarbeitet 
sowie gezielte und maßgeschneiderte Analysen des 
Fütterungsprozesses vorgenommen.

S O F T W A R E

„ A D D - O N “  I N S T A L L A T I O N

Erhältlich für die Installation auf selbstfahrenden, gezogenen und stationären Wagen, mit der Mög-

lichkeit der Verbindung über das CANbus-Netzwerk mit der Brückenwaage *.

* Verbindung für den Systembetrieb nicht erforderlich. Bitte auf Kompatibilität mit den Modellen 

prüfen.

Der Monitor wird in der Kabine mittels einer Fahrzeug-Dockingstation angebunden, so dass der 

Bildschirm abgenommen und das System auch als tragbares Instrument verwendet werden kann.

AG.03A

NIR

KIT 04.02

Tablet + docking 
stationP O W E R  B O X  

„ A D D - O N “  I N S T A L L A T I O N  A U F 
S E L B S T F A H R E N D E M  W A G E N

F U N K T I O N S W E I S E

Polispec

POWER BOX

Tablet + Dockingstation 
(um Daten zu senden und 
zu empfangen)

Datenverarbeitung:

poliTMR

TMR Manager

TMR Sync 

Tablet + 
Dockingstation

14 15



N I R 
f ü r  
g e z o g e n e
M i s c h w a g e n

Polispec NIR für das Precision Feeding in einer Einzelkonfiguration für die Installation an einem 
Mischwagen.

Der Sensor wird am Mischtank installiert, wo er genaue Messungen bezüglich der 
Nährstoffzusammensetzung der Ration und der Homogenität des gehäckselten und gemischten 
Materials hinsichtlich der physikalischen Partikel, aus denen er besteht, liefern kann.
Erhältlich für die Installation auf selbstfahrenden, gezogenen und stationären Wagen, mit der 
Möglichkeit der Verbindung über das CANbus-Netzwerk mit der Brückenwaage *.
* Verbindung für den Systembetrieb nicht erforderlich; bitte auf Kompatibilität mit den Modellen 
prüfen.

Der Monitor wird in der Kabine mittels einer Fahrzeug-Dockingstation angebunden, so dass der 
Bildschirm abgenommen und das System auch als tragbares Instrument verwendet werden kann.

F U N K T I O N S W E I S E

Das auf der Mischwagenwanne installierte System misst 
das im Behälter enthaltene Produkt und seinen Mischstatus 
in Echtzeit, um eine Kontrolle der Nährwerte der Ration 
mit der entsprechenden Rezeptur durchzuführen. Dank 
der Messung sowohl der Nährwerte (Proteine, Fasern 
und Stärke) als auch der physikalischen Eigenschaften 
(Länge der Partikel und deren Verteilung) ist das System 
in der Lage, den Bediener darüber zu informieren, dass der 
korrekte Mischstatus erreicht wurde und die gemessenen 
Daten, in Verbindung mit dem tatsächlichen Gewicht der 
Ration (sofern mit dem Wiegesystem verbunden) und dem 

pro Kopf verfügbaren Trockenmassegehalt aufzuzeichen.

POLISPEC + MONTAGEKIT,

AUF DER WANNE INSTALLIERT

Das Polispec-System kommuniziert mit der POWER BOX 
+ Tablet-PC + Dockingstation zum Senden und Verarbeiten 
der Daten.

Durch die drei Programme poliTMR, TMR Manager, TMR 
Sync werden alle Informationen verarbeitet sowie gezielte 
und maßgeschneiderte Analysen des Fütterungsprozesses 
vorgenommen.

AG.03B
NIR

KIT 04.02

Tablet + docking
station

Alimentazione 
e dati

Alimentazione 
della macchina 

Chiave

Tablet + 
docking station

Pesa

WiFi

P O W E R  B O X  

M E C H A N I S C H E
I N T E G R A T I O N

„ A D D - O N “  I N S T A L L A T I O N  A U F 
G E Z O G E N E M  W A G E N

S O F T W A R E

p o l i T M R

Software, die auf der ISO BOX oder 

auf einem Tablet-PC installiert ist 

und das Funktionieren des Systems 

garantiert.

T M R  M a n a g e r

Software, die auf einem Firmen-PC in-

stalliert ist. Mit dieser Software kön-

nen die erhobenen Daten angezeigt 

und überwacht sowie auch grafische 

Berichte erstellt werden.

T M R  S y n c

Software, die es ermöglicht, die vom 

System gemessenen Daten mit der 

Cloud zu synchronisieren, indem sie 

eine drahtlose Verbindung oder einen 

Hotspot herstellt.

Versorgung der 
Maschine

Schlüssel

Wiegesystem

Speisung und 
Daten

Tablet + 
Dockingstation

Tablet + 
Dockingstation
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N I R 
f ü r  
s t a t i o n ä r e
M i s c h w a g e n

F U N K T I O N S W E I S E

Das auf der Mischwagenwanne installierte System misst 

das im Behälter enthaltene Produkt und seinen Mischstatus 

in Echtzeit, um eine Kontrolle der Nährwerte der Ration 

mit der entsprechenden Rezeptur durchzuführen. Dank 

der Messung sowohl der Nährwerte (Proteine, Fasern 

und Stärke) als auch der physikalischen Eigenschaften 

(Länge der Partikel und deren Verteilung) ist das System 

in der Lage, den Bediener darüber zu informieren, dass der 

korrekte Mischstatus erreicht wurde und die gemessenen 

Daten, in Verbindung mit dem tatsächlichen Gewicht der 

Ration (sofern mit dem Wiegesystem verbunden) und dem 

pro Kopf verfügbaren Trockenmassegehalt aufzuzeichen.

POLISPEC + MONTAGEKIT, 
AUF DER WANNE INSTALLIERT

Das Polispec-System kommuniziert mit der ISO BOX 

(Display in der Kabine) zum Senden und Verarbeiten von 

Daten.

Durch die drei Programme poliTMR, TMR Manager, TMR 

Sync werden alle Informationen verarbeitet sowie gezielte 

und maßgeschneiderte Analysen des Fütterungsprozesses 

vorgenommen.

S T A T I O N Ä R

Erhältlich für die Installation auf selbstfahrenden, gezogenen und stationären Wagen, mit der 

Möglichkeit der Verbindung über das CANbus-Netzwerk mit der Brückenwaage *.

* Verbindung für den Systembetrieb nicht erforderlich. Bitte auf Kompatibilität mit den Modellen 

prüfen.

Der Monitor wird in der Kabine mittels einer Fahrzeug-Dockingstation angebunden, so dass der 

Bildschirm abgenommen und das System auch als tragbares Instrument verwendet werden kann.

S O F T W A R E

p o l i T M R

Software, die auf der ISO BOX oder 

auf einem Tablet-PC installiert ist 

und das Funktionieren des Systems 

garantiert.

T M R  M a n a g e r

Software, die auf einem Firmen-PC in-

stalliert ist. Mit dieser Software kön-

nen die erhobenen Daten angezeigt 

und überwacht sowie auch grafische 

Berichte erstellt werden.

T M R  S y n c

software che, sfruttando una connes-

sione wireless oppure hotspot, con-

sente di sincronizzare i dati misurati 

dal siste ma con il cloud 

AG.03C

NIR KIT 04.02

Tablet + docking 
station

Alimentatore 
220 V to 12 V

Alimentazione 
e dati

Alimentazione 
della macchina 

Chiave

Tablet + 
docking station

Pesa

WiFiM E C H A N I S C H E
I N T E G R A T I O N

Versorgung der 
Maschine

Schlüssel

Wiegesystem

Speisung und 
Daten

Tablet + 
Dockingstation

Stromversorgung
220 V bis 12 V

Tablet + 
Dockingstation

„ A D D - O N “  I N S T A L L A T I O N 
A U F  S T A T I O N Ä R E N 
M I S C H W A G E N
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A G S I S O B O X

Trasferimento 
dati via web

LEGENDA

Trasferimento 
dati via cavo

Trasferimento 
dati via WiFi

NIR

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

1

2

3

4

8

SERVER CLOUD

9

5

6

PERSONAL 
COMPUTER

7

P O L I S P E C  N I R  I S O B O X

NIR-Sensor zur Messung von 

Trockenmasse, Protein, Fett und 

Stärke in Ernteprodukten 

A G S  ( A C T I V E  G R A I N  S A M -

P L E R )

Es handelt sich um ein Zubehör, das 

für die Installation des Polispec-

Sensors erforderlich ist und es 

Ihnen ermöglicht, proportional zum 

Produktdurchfluss eine Einzelportion 

zu analysieren, die immer für das 

Produkt repräsentativ ist 

I S O  B O X

Steuereinheit, die den Polispec-

Sensor entsprechend mit Strom 

versorgt und sein geschütztes 

Ein- und Ausschalten verwaltet. 

Sie verwaltet auch alle Messungen, 

indem sie das Signal verarbeitet 

und sammelt und die Daten an das 

ISObus-Netzwerk der Maschine 

sendet

GPS-Antenne

UT TERMINAL mit 
Task Controller

PERSONAL 
COMPUTER

SERVER CLOUD

Datenübertragung 
über WLAN

Datenübertragung 
per Kabel

LEGENDE

Datenübertragung 
über das Internet

N I R 
M ä h d r e s c h e r

U BeQuo

I S O B O X

NIR

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

A G S

Polispec NIR zur Montage auf Mähdreschern. Eine intelligente Lösung für diejenigen, die das 

Potenzial der Präzisionslandwirtschaft nutzen, um Anbautechniken kennenzulernen und zu 

verbessern, um die Menge und Qualität der Ernte zu optimieren.

Das System Polispec NIR wird mittels AGS (Active Grain Sampler) auf dem Vertikalförderer der 

Maschine installiert. Es ist ein Gerät, das kontinuierlich den Durchfluss des gesammelten Produkts 

prüft und sich entsprechend der momentanen Durchflussmenge selbst reguliert.

Das über ISObus mit dem Virtual Terminal der Maschine und der GPS-Antenne verbundene System 

Polispec NIR ist in der Lage, eine detaillierte Kartierung der Anbauflächen hinsichtlich der Qualität 

der Pflanzen bereitzustellen, die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten und wichtige Daten für die 

Entwicklung eines korrekten agronomischen Plans bereitzustellen.

M Ä H D R E S C H E R

F U N K T I O N S W E I S E

Der Polispec NIR-Sensor wird mittels des speziellen 

Zubehörs AGS (Active Grain Sampler) am Vertikalförderer 

des Mähdreschers installiert. Auf diese Weise ist es 

möglich, die qualitativen Aspekte des gesammelten 

Produkts in Teilportionen einer Probe zu messen, das 

immer proportional zum Materialfluss ist.

Die Daten werden an die ISObus-Steuerung gesendet und so 

aufbereitet, dass sie auf der Maschinenkonsole angezeigt 

und vom Task Controller zusammen mit der GPS-Position 

entsprechend aufgezeichnet werden.

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

* 

* 

AG.04

Bestehend aus: Sonderzubehör:

Notwendige 
Vorbereitungen:

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPSGPS-AntenneUT TERMINAL mit 
Task Controller

20 21



Trasferimento 
dati via web

LEGENDA

Trasferimento 
dati via cavo

Trasferimento 
dati via WiFi

1

2

3

9

4

5

NIRI S O B O X KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

opzionale

SERVER CLOUD

6

PERSONAL 
COMPUTER

7

8

I S O  B O X

Steuereinheit, die den Polispec-

Sensor entsprechend mit Strom 

versorgt und sein geschütztes 

Ein- und Ausschalten verwaltet. 

Sie verwaltet auch alle Messungen, 

indem sie das Signal verarbeitet 

und sammelt und die Daten an das 

ISObus-Netzwerk der Maschine 

sendet

P O L I S P E C  N I R

NIR-Sensor zur Messung von 

Trockenmasse, Protein, Fett und 

Stärke in Ernteprodukten 

K I T  0 4 . 0 1

Universelles Montagekit für Mäh-

lader, das die sichere Montage 

des Polispec-Sensors und dessen 

schnelles Entfernen zur Reinigung 

und Inspektion ermöglicht.

optional

GPS-Antenne

UT TERMINAL mit 
Task Controller

PERSONAL 
COMPUTER

SERVER CLOUD

Datenübertragung 
über WLAN

Datenübertragung 
per Kabel

LEGENDE

Datenübertragung 
über das Internet

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

N I R 
M ä h l a d e r

Das auf dem Mählader installierte Polispec NIR ist ein innovatives System, das eine kontinuierliche 

Kontrolle des gesamten gehäckselten Produkts garantiert und dank der Integration in das ISObus-

Netzwerk der Maschine und der GPS-Antenne genaue Daten über die Qualität der gehäckselten 

Produkte sammeln kann und auf der Oberfläche der Anbauflächen kartiert, um ein korrektes 

Management der agronomischen Prozesse zu gewährleisten.

Die gesammelten Daten sind daher sehr nützlich für die qualitative und wirtschaftliche Verbesserung 

der Kulturen und können für die bestmögliche Bewirtschaftung der Anbauflächen in Bezug auf ihre 

Produktionskapazität verwendet werden.

F U N K T I O N S W E I S E

Der Polispec-Sensor wird mit dem speziellen Universal-

Installationskit am Auslauf des Mähladers montiert. Auf 

diese Weise ist es möglich, die qualitativen Aspekte des 

gesammelten Produkts kontinuierlich zu messen und 

an die ISObus-Steuerung zu senden, wo sie aufbereitet 

werden, damit sie auf der Maschinenkonsole angezeigt 

und vom Task Controller zusammen mit der GPS-Position 

entsprechend aufgezeichnet werden können.

M Ä H L A D E R

Bestehend aus: 

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

* 

* 

Sonderzubehör:

Notwendige 
Vorbereitungen:

AG.05

GPS-AntenneUT TERMINAL mit 
Task Controller
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N I R 
G ü l l e w a g e n

System zur Messung des Gehalts an Stickstoff, Phosphat und organischer Substanz an einem Tank 

zum Ausbringen von Gülle. Das System besteht aus einem Kanal zur Installation des Polispec NIR-

Sensors und ist in zwei Ausführungen erhältlich.

NIR

KIT 04.03

Tablet + docking 
station

P O W E R  B O X  

NIR

KIT 04.03

Tablet + docking 
station

P O W E R  B O X  

Bestehend aus: 

„ A D D - O N “  I N S T A L L A T I O N

Geeignet für den Einbau in selbstfahrende und gezogene 

Maschinen. Das System wird von einem Tablet-PC pro 

Fahrzeug verwaltet, der dank einer geeigneten Halterung in 

der Kabine installiert ist, während eine Steuereinheit für die 

korrekte Stromversorgung des Sensors sorgt.

F U N K T I O N S W E I S E

Es wird so installiert, dass Analysen während der Bela-

dephase durchgeführt werden können und liefert Durch-

schnittswerte der gemessenen Teilproben, die zur kor-

rekten Einstellung der fixierten Ausbringungsmenge oder 

als Eingabe in die Applikationskarte zur Ausbringung mit 

variabler Rate verwendet werden können.

Der Polispec NIR-Sensor, der dank des entsprechenden 

Druckkanal-Kits (6 “oder 8“ Rohre) installiert wird, misst 

und sendet Daten an die Verarbeitungseinheit, die sich in 

der Kabine und in Reichweite des Bedieners befindet.

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS* Sonderzubehör:

AG.06A

Trasferimento 
dati via web

LEGENDA

Trasferimento 
dati via cavo

Trasferimento 
dati via WiFi

KIT 04.03NIR
Tablet + docking 

station

1

2

3

8
4

Tablet + 
docking station

Antenna GPS
opzionale

SERVER CLOUD

5

PERSONAL 
COMPUTER

6

7

P O W E R  B O X  

„ A D D - O N “  I N S T A L L A T I O N

KIT 04.03

GPS-Antenne
optional

Tablet + 
Dockingstation

Tablet + 
Dockingstation

PERSONAL 
COMPUTER

SERVER CLOUD

Datenübertragung 
über WLAN

Datenübertragung 
per Kabel

LEGENDE

Datenübertragung 
über das Internet

KIT 04.03

GPS-Antenne

Tablet + 
Dockingstation
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N I R 
G ü l l e w a g e n 
 
 

System zur Messung des Gehalts an Stickstoff und organischer Substanz an einem Tank zum Aus-

bringen von Gülle. Das System besteht aus einem Kanal zur Installation des Polispec NIR-Sensors 

und ist in zwei Ausführungen erhältlich.

I N T E G R I E R T E  I N S T A L L A T I O N  I M 

C A N b u s / I S O b u s - N E T Z W E R K  d e r 

M a s c h i n e

Besonders geeignet zur Integration auf selbstfahrenden 

Maschinen. 

Ein CANbus- oder ISObus-Steuergerät verwaltet das 

gesamte System, während die Daten auf dem Display der 

Maschine (oder des Traktors) angezeigt werden.

* Lösung für Landmaschinenhersteller

Bestehend aus: 

NIR

KIT 04.03

I S O B O X

F U N K T I O N S W E I S E

Das System Polispec NIR zur Messung des Gehalts von 

Stickstoff und organischer Substanz in Gülle tierischen Ur-

sprungs und von Gärresten aus Biogasanlagen. Es wird so 

installiert, dass Analysen während der Beladephase durch-

geführt werden können und liefert Durchschnittswerte der 

gemessenen Teilproben, die zur korrekten Einstellung der 

fixierten Ausbringungsmenge oder als Eingabe in die Appli-

kationskarte zur Ausbringung mit variabler Rate verwendet 

werden können.

Der Polispec NIR-Sensor, der dank des entsprechenden 

Druckkanal-Kits (6 “oder 8“ Rohre) installiert wird, misst 

und sendet Daten an die Verarbeitungseinheit, die sich in 

der Kabine und in Reichweite des Bedieners befindet.

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

* 

* 

Sonderzubehör:

Notwendige 
Vorbereitungen:

AG.06B

Trasferimento 
dati via WiFi

Trasferimento 
dati via web

LEGENDA

Trasferimento 
dati via cavo

KIT 04.03NIR

1

2

3

9

4

5

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task 

Controller

Antenna GPS

SERVER CLOUD

6

PERSONAL 
COMPUTER

7

8

I S O B O X

opzionale

I N T E G R I E R T E  I N S T A L L A T I O N 
I M  C A N b u s / I S O b u s - N E T Z W E R K 
d e r  M a s c h i n e

KIT 04.03

GPS-Antenne

optional

UT TERMINAL mit 
Task Controller

PERSONAL 
COMPUTER

SERVER CLOUD

Datenübertragung 
über WLAN

Datenübertragung 
per Kabel

LEGENDE

Datenübertragung 
über das Internet

GPS-AntenneUT TERMINAL mit 
Task Controller
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F u n k t i o n 
P l o t  H a r v e s t i n g 

Die Software PoliPROCESS  mit dem „Plot Harvesting“-Modus ermöglicht die Verwendung der  

Polispec Instrumente (Lite, NIR und NIRe) für Messungen auf Parzellenerntern.

In dieser Konfiguration akzeptiert die Software eine Eingabedatei, um das zu verwendende 

chemometrische Modell festzulegen, den Namen der Parzelle zu definieren und den Start der 

Referenzerfassung (weiß und dunkel des Spektrometers) zu steuern.

F U N K T I O N S W E I S E

Auf der Hauptseite der Software mit dem „Plot 

Harvesting“-Modus, beschreiben zwei Hauptsymbole:

- den Status des angeschlossenen Polispec-Instruments 

(mit Modell und S/N) und die Aktivierung des Moduls für 

die Verwaltung der Parzellenernte

- den Ordnerpfad, der für die Ablage der INPUT-Dateien 

verwendet wird (Anweisungen für die Erfassung, 

für die Benennung der Parzelle, für die Wahl des 

Kalibrierungsmodells...) 

In der Seitenleiste gibt es drei Hauptschaltflächen:

- Aufrufen der Prozessseite

- Steuerung der Alarme

- Anzeige der Einstellungsseite.

polesPROCESS mit „Plot 
Harvesting“-Modus, 

Hauptseite

Die Analyse wird durch einen Hardware-Trigger (Schließer) 

gesteuert, so dass das Gerät so lange Spektren aufnimmt, 

wie der Kontakt geschlossen ist. Am Ende der Erfassung 

werden alle erhaltenen Spektren gefiltert und das 

Endergebnis entspricht einer durchschnittlichen Messung, 

die der Parzelle zugewiesen wird. Die erfassten Spektren 

und Analysen werden gespeichert und in Dateien exportiert, 

um die Ergebnisse zu archivieren.

AG.07

Trasferimento 
dati via web

LEGENDA

RS422 COM

INPUT FOLDER OUTPUT FOLDER

PoliPROCESS

Polispec.in Analysis file 
(CSV)

Spectra files 
(SP3) Hardware input

NIR

P L O T  H A R D W A R E  -  S O F T W A R E

Hardware-Eingang
Spectra-Dateien 

(SP3)
Analyse-Datei 

(CSV)

PoliPROCESS

OUTPUT FOLDERINPUT FOLDER

Polispec.in
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K A L I B R I E R K U R V E NAG.08

Für Polispec NIR-Instrumente, die als „AGRI-Lösung” gekauft wurden, steht eine 

breite Palette von gebrauchsfertigen Kalibrationen zur Verfügung, die sich für die 

Messung von Rohstoffen, der wichtigsten Anbaukulturen für die Futterverwendung, 

Rationen für Vieh, Gülle, Gärresten und Festmist eignen.

Alle Kalibrierkurven sind für den jährlichen Gebrauch ohne Verpflichtung zur Wahl 

oder Erneuerung lizenziert.

S I L A G E  U N D  F U T T E R

Maissilage, Grassilage, Getreidesilage, 
Sorghumsilage, Maiskolbenmischung, 
Mais mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, 
getrocknetes Heu und Futter, 
Luzerneheu, Heulage

R A T I O N E N  F Ü R 
W I E D E R K Ä U E R

TMR zur Milchbildung, TMR zur 
Milchbildung ohne Silage, TMR für 
trockenstehende Kühe und Färsen, TMR 
für Mastrinder 

G R Ü N E 
E R N T E P F L A N Z E N

Frischer gehäckselter Mais, gehäckselte 

Kalibrierkurve für Polispec NIR-Syste-
me zur mobilen Verwendung:

Getreidekulturen, frisch gehäckseltes 
Gras, frisch gehäckseltes Sorghum, 
grüne Luzerne, frischer Mais mit 
hohem Feuchtigkeitsgehalt, frische 
Maiskolbenmischung

R O H S T O F F E

Maismehl, Baumwollextraktionsmehl, 
Sojabohnenextraktionsmehl, DDGS, 
Maisschalen, Maiskeime

G E T R E I D E

Sojabohnen, Weizen, Mais, 

Baumwollsamen

A U S S C H E I D U N G E N 
U N D  G Ü L L E

Kot von Milchkühen, Kot von Mastrindern, 
Gülle und Gärreste aus Biogasanlagen

Kalibrierkits für auf der Maschine installierte Polispec NIR-Systeme:

K I T  F Ü R 
M I S C H W A G E N

K I T  F Ü R 
M Ä H D R E S C H E R

K I T  F Ü R 
M Ä H L A D E R

K I T  F Ü R 
G Ü L L E W A G E N

Greifen Sie über den QR-Code 

auf unsere entsprechende 

Website zu. Dort finden Sie 

immer aktualisierte Daten 

S
O

F
T

W
A

R
E
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