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Siamo un’azienda nata nel 2012, dinamica e 

creativa, specializzata in spettrofotometria 

e in elettronica applicata. Utilizziamo le 

nostre conoscenze e le metodologie teoriche 

e pratiche per progettare e per realizzare 

sistemi elettronici e strumenti di misura.

Il nostro core business è la 

spettrofotometria applicata, nelle sue 

diverse forme e per ogni settore applicativo.

Abbiamo creato Polispec (Portable and On LIne 

SPECtrophotometer), una linea di spettrofotometri 

compatti e dal design industriale, studiati e realizzati 

sia per l’utilizzo portatile sia per l’installazione online 

e disponibili per differenti intervalli di lunghezze 

d’onda. Il loro funzionamento si basa sull’interazione 

di una sorgente luminosa con le molecole e con i 

legami chimici che caratterizzano la matrice che 

si intende analizzare, permettendo così di eseguire 

misure sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo.

Gli strumenti della linea Polispec sono progettati per 

garantire un uso intensivo in tutti i processi nei 

quali siano richieste misure immediate e precise 

per la gestione delle variabili e per i sistemi di 

autocontrollo.

. D E S I G N

. Q U A L I T À

. I N N O V A Z I O N E  S O F T W A R E

G e t t i n g  i n s i g h t

POLISPEC
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N I R e

N I R

V I S - N I T

L I T E  

P O L I S P E C 

Portable and On LIne SPECtrophotometer

Spettrofotometri professionali per analisi porta-
tili e da linea. Non hanno limiti nelle loro appli-
cazioni perché sono progettati per la misura di 

tutte le matrici organiche e sono predisposti per 
analisi immediate e multiparametro.
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P O L I S P E C  N I R
in agricoltura

A N A L I S I
M A N U A L E

A N A L I S I  
S U  M E Z Z O

CONTROLLOMISURAZIONE GUADAGNO

DEIEZIONI

MANGIATOIA
FORAGGI

Precisione Rapidità

Versatilità 

MONITORAGGIO 
CONTINUO

Indici di omogeneità e di 
selezione. Il sistema di 
qualità  per il controllo delle 
razioni e del loro utilizzo in 
mangiatoia

Controllo delle
materie prime

Monitoraggio
della razione

Analisi della 
digeribilità

Definizione degli 
interventi di supporto 
necessari a garantire 
un'elevata e costante 

qualità dei prodotti agricoli

Disomogeneità della 
qualità della coltura 

all'interno dello stesso 
appezzamento

STATO DI
MATURAZIONE 
DELLA COLTURA

SUL CAMPO
E IN MANGIATOIA ANALISI DURANTE 

LA RACCOLTA

ANALISI DEI LIQUAMI

ANALISI DEL PROCESSO 
DI RAZIONAMENTO 

VARIABILITÀ
DEL TERRENO

Da tempo siamo impegnati nello sviluppo di soluzioni “ready to use” per i settori 

agricolo e agroindustriale. Con applicazioni nate sulla base delle tecnologie di 

nostra produzione, siamo in grado di proporre sistemi a uso sia portatile che per 

l’installazione su macchine e su impianti, completi di accessori, di software e di 

un’ampia scelta di modelli di calibrazione.

Gli strumenti della linea Polispec sono progettati per garantire un uso intensivo 

in tutti i processi agricoli nei quali siano richieste misure immediate e precise 

per la gestione delle variabili e per i sistemi di autocontrollo.

S o l u z i o n i  p e r  l ’ a g r i c o l t u r aAGRICOLTURA 4.0
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P O L I S P E C  N I R
in agricoltura

IN MANGIATOIA: 
misura delle variabili alimentari 
direttamente in azienda

SUL CAMPO:
misura delle variabili della coltura
direttamente in loco

Riduzione dei tempi di risposta

Riduzione delle operazioni 
di campionamento, 

spesso complicate e variabili

Monitoraggio
della razione

Applicazione mirata 
dell'apporto di azoto 
e di carbonio 
attraverso il corretto 
spargimento di 
liquami e di 
ammendanti organici

Definizione degli 
interventi di supporto 
necessari a garantire 
un'elevata e costante 

qualità dei prodotti 
agricoli

Disomogeneità 
della qualità 
della coltura 

all'interno dello 
stesso 

appezzamento

DEIEZIONI

MANGIATOIA

MATERIE PRIME

Analisi della 
digeribilità

Stato di maturazione 
della coltura

Precisione

Rapidità

Versatilità 

Controllo delle
materie prime

Variabilità
del terreno

Maniglia ergonomica, pulsanti di controllo, comunicazione WiFi, batteria ricaricabile, 

rugged tablet PC touchscreen da 10” all’interno del quale sono installati il software 

poliDATA e le curve di calibrazione pronte all’uso. Grazie a tutto questo, Polispec NIR 

è il migliore strumento portatile ideato per applicazioni in campo, in azienda e dove 

siano richieste misure rapide e risposte precise.

Lo strumento, alimentato a batteria 
e comandato da due comodi pulsanti 
posti a fianco della maniglia, è 
collegato in wireless a un pratico 
tablet pc industriale sul quale sono 
installati il software poliDATA e le 
curve di calibrazione.

N I R 
p o r t a t i l e

NIR KIT DI ESTENSIONE 
PORTATILE 

CURVE DI CALIBRAZIONE A SCELTA
Accedi alla pagina dedicata

Sistema per 
utilizzo portatile

AG.01
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N I R 
i n t e g r a t o  s u 
c a r r o  m i s c e l a t o r e 
s e m o v e n t e

I N S T A L L A Z I O N E  I N T E G R A T A  S U  R E T E
C A N B U S / I S O B U S  D E L L A  M A C C H I N A

F U N Z I O N A M E N T O

Il sistema, installato sulla vasca del carro miscelatore, 

misura in tempo reale il prodotto contenuto nel cassone 

e il suo stato di miscelazione, così da effettuare un 

controllo nutrizionale della razione stessa con la relativa 

ricetta. Grazie alla misura sia delle proprietà nutrizionali 

(proteine, fibre e amido) che di quelle fisiche (lunghezza 

delle particelle e loro distribuzione), il sistema è in grado di 

avvisare l’operatore del raggiungimento del corretto stato di 

miscelazione e di registrare i dati misurati in associazione 

al peso effettivo della razione (se collegato alla pesa) e al 

contenuto di sostanza secca disponibile per capo.

POLISPEC + KIT DI MONTAGGIO 
INSTALLATI SU VASCA

Il sistema Polispec comunica con ISO BOX (display di 

cabina) per l’invio e per l’elaborazione dei dati. 

I tre programmi poliTMR, TMR Manager,

TMR Sync elaborano le informazioni e realizzano analisi 

mirate e personalizzate.

I S O B O X NIR

KIT 04.02

I N S T A L L A Z I O N E  I N T E G R A T A 
S U  R E T E  C A N b u s / I S O b u s 
d e l l a  m a c c h i n a

p o l i T M R

software che viene installato su ISO 

BOX o su tablet e che permette il fun­

zionamento del sistema 

T M R  M a n a g e r

software che viene installato su un pc 

aziendale e che consente di visualiz­

zare e di monitorare i dati oltre che a 

creare report grafici

T M R  S y n c

software che, sfruttando una connes­

sione wireless oppure hotspot, con­

sente di sincronizzare i dati misurati 

dal sistema con il cloud 

F U N Z I O N A M E N T O

Polispec

ISO BOX 

Display di cabina 
(per l’invio e per 
l’elaborazione dei dati)

Elaborazione dati:

poliTMR

TMR Manager

TMR Sync 

S O F T W A R E

L’integrazione del sistema avviene tramite rete CANbus permettendo, quindi, al sensore di essere 

connesso contemporaneamente al mezzo e al sistema di pesatura e di essere comandato dalla 

macchina stessa *. * soluzione dedicata ai costruttori di macchine agricole

Polispec NIR per il precision feeding in una configurazione unica dedicata all’integrazione su carro 

miscelatore. Il sensore viene installato sulla vasca di miscelazione dove è in grado di fornire ac-

curate misure riguardo alla composizione nutrizionale dell’unifeed e alla omogeneità di taglio e di 

miscelazione dei nutrienti e delle particelle fisiche che la compongono.

AG.02
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NIR

KIT 04.02

Tablet + docking 
stationP O W E R  B O X  

I N S T A L L A Z I O N E  “ A D D - O N ” 
C A R R O  S E M O V E N T E

p o l i T M R

software che viene installato su ISO 

BOX o su tablet e che permette il fun­

zionamento del sistema 

T M R  M a n a g e r

software che viene installato su un pc 

aziendale e che consente di visualiz­

zare e di monitorare i dati oltre che a 

creare report grafici

T M R  S y n c

software che, sfruttando una connes­

sione wireless oppure hotspot, con­

sente di sincronizzare i dati misurati 

dal sistema con il cloud 

F U N Z I O N A M E N T O

Polispec

POWER BOX

Tablet + docking station 
(per l’invio e per 
l’elaborazione dei dati)

Elaborazione dati:

poliTMR

TMR Manager

TMR Sync 

N I R 
p e r  c a r r o 
m i s c e l a t o r e 
s e m o v e n t e

F U N Z I O N A M E N T O

Il sistema, installato sulla vasca del carro miscelatore, 

misura in tempo reale il prodotto contenuto nel cassone 

e il suo stato di miscelazione, così da effettuare un 

controllo nutrizionale della razione stessa con la relativa 

ricetta. Grazie alla misura sia delle proprietà nutrizionali 

(proteine, fibre e amido) che di quelle fisiche (lunghezza 

delle particelle e loro distribuzione), il sistema è in grado di 

avvisare l’operatore del raggiungimento del corretto stato di 

miscelazione e di registrare i dati misurati in associazione 

al peso effettivo della razione (se collegato alla pesa) e al 

contenuto di sostanza secca disponibile per capo.

POLISPEC + KIT DI MONTAGGIO 
INSTALLATI SU VASCA

Il sistema Polispec comunica con POWER BOX + tablet + 

docking station per l’invio e per l’elaborazione dei dati. 

I tre programmi poliTMR, TMR Manager,

TMR Sync elaborano le informazioni e realizzano analisi 

mirate e personalizzate.

S O F T W A R E

I N S T A L L A Z I O N E  “ A D D - O N ”

Disponibile per l’installazione su carri semovente, trainato e stazionario, con possibilità di colle­

gamento tramite rete CANbus alla pesa *. * collegamento non necessario per il funzionamento del 

sistema; verificare compatibilità dei modelli

Il monitor viene installato in cabina grazie a una docking station vehicle appositamente studiata 

per permettere di sganciare lo schermo e di utilizzare il sistema anche come strumento portatile.

AG.03A

14 15



N I R 
p e r  c a r r o 
m i s c e l a t o r e
t r a i n a t o

Polispec NIR per il precision feeding in una configurazione unica dedicata all’installazione su carro 

trainato.

Il sensore viene installato sulla vasca di miscelazione dove è in grado di fornire accurate misure 

riguardo la composizione nutrizionale della razione e l’omogeneità di taglio e di miscelazione dei 

nutrienti e delle particelle fisiche che la compongono.

Disponibile per l’installazione su carri semovente, trainato e stazionario, con possibilità di colle­

gamento tramite rete CANbus alla pesa *.* collegamento non necessario per il funzionamento del 

sistema; verificare compatibilità dei modelli

Il monitor viene installato in cabina grazie a una docking station vehicle appositamente studiata 

per permettere di sganciare lo schermo e di utilizzare, quindi, il sistema come strumento portatile.

F U N Z I O N A M E N T O

Il sistema, installato sulla vasca del carro miscelatore, 

misura in tempo reale il prodotto contenuto nel cassone 

e il suo stato di miscelazione, così da effettuare un 

controllo nutrizionale della razione stessa con la relativa 

ricetta. Grazie alla misura sia delle proprietà nutrizionali 

(proteine, fibre e amido) che di quelle fisiche (lunghezza 

delle particelle e loro distribuzione), il sistema è in grado di 

avvisare l’operatore del raggiungimento del corretto stato di 

miscelazione e di registrare i dati misurati in associazione 

al peso effettivo della razione (se collegato alla pesa) e al 

contenuto di sostanza secca disponibile per capo.

POLISPEC + KIT DI MONTAGGIO
INSTALLATI SU VASCA

il sistema Polispec comunica con POWER BOX + tablet + 

docking station per l’invio e per l’elaborazione dei dati.

I tre programmi poliTMR, TMR Manager,

TMR Sync elaborano le informazioni e realizzano analisi 

mirate e personalizzate.

NIR

KIT 04.02

Tablet + docking
station

Alimentazione 
e dati

Alimentazione 
della macchina 

Chiave

Tablet + 
docking station

Pesa

WiFi

P O W E R  B O X  

M E C C A N I C A
D ’ I N T E G R A Z I O N E

I N S T A L L A Z I O N E 
“ A D D - O N ” 
C A R R O  S E M O V E N T E

S O F T W A R E

p o l i T M R

software che viene installato su ISO 

BOX o su tablet e che permette il fun­

zionamento del sistema 

T M R  M a n a g e r

software che viene installato su un pc 

aziendale e che consente di visualiz­

zare e di monitorare i dati oltre che a 

creare report grafici

T M R  S y n c

software che, sfruttando una connes­

sione wireless oppure hotspot, con­

sente di sincronizzare i dati misurati 

dal sistema con il cloud 

AG.03B
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N I R 
p e r  c a r r o 
m i s c e l a t o r e
s t a z i o n a r i o

F U N Z I O N A M E N T O

Il sistema, installato sulla vasca del carro miscelatore, 

misura in tempo reale il prodotto contenuto nel cassone 

e il suo stato di miscelazione, così da effettuare un 

controllo nutrizionale della razione stessa con la relativa 

ricetta. Grazie alla misura sia delle proprietà nutrizionali 

(proteine, fibre e amido) che di quelle fisiche (lunghezza 

delle particelle e loro distribuzione), il sistema è in grado di 

avvisare l’operatore del raggiungimento del corretto stato di 

miscelazione e di registrare i dati misurati in associazione 

al peso effettivo della razione (se collegato alla pesa) e al 

contenuto di sostanza secca disponibile per capo.

POLISPEC + KIT DI MONTAGGIO 
INSTALLATI SU VASCA

il sistema Polispec comunica con ISO BOX (display di 

cabina) per l’invio e per l’elaborazione dei dati.

I tre programmi poliTMR, TMR Manager,

TMR Sync elaborano le informazioni e realizzano analisi 

mirate e personalizzate.

S T A Z I O N A R I O

Disponibile per l’installazione su carri semovente, trainato e stazionario, con possibilità di collega­

mento tramite rete CANbus alla pesa *.

* collegamento non necessario per il funzionamento del sistema; verificare compatibilità dei modelli

Il monitor viene installato in cabina grazie a una docking station vehicle appositamente studiata 

per permettere di sganciare lo schermo e di utilizzare, quindi, il sistema come strumento portatile.

S O F T W A R E

NIR KIT 04.02

Tablet + docking 
station

Alimentatore 
220 V to 12 V

Alimentazione 
e dati

Alimentazione 
della macchina 

Chiave

Tablet + 
docking station

Pesa

WiFi
M E C C A N I C A
D ’ I N T E G R A Z I O N E

I N S T A L L A Z I O N E 
“ A D D - O N ” 
C A R R O  S T A Z I O N A R I O

p o l i T M R

software che viene installato su ISO 

BOX o su tablet e che permette il fun­

zionamento del sistema 

T M R  M a n a g e r

software che viene installato su un pc 

aziendale e che consente di visualiz­

zare e di monitorare i dati oltre che a 

creare report grafici

T M R  S y n c

software che, sfruttando una connes­

sione wireless oppure hotspot, con­

sente di sincronizzare i dati misurati 

dal sistema con il cloud 

AG.03C
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N I R 
M i e t i t r e b b i a

U BeQuo

I S O B O X

NIR

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

A G S

A G S I S O B O X

Trasferimento 
dati via web

LEGENDA

Trasferimento 
dati via cavo

Trasferimento 
dati via WiFi

NIR

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

1

2

3

4

8

SERVER CLOUD

9

5

6

PERSONAL 
COMPUTER

7

Polispec NIR per installazione su mietitrebbia. Una soluzione smart dedicata a coloro che sfruttano 

le potenzialità della precision farming per conoscere e per ottimizzare le tecniche colturali al fine di 

ottimizzare la quantità e la qualità dei raccolti.

Il sistema Polispec NIR viene installato sulla facchiniera della macchina grazie ad AGS (Active 

Grain Sampler), un dispositivo in grado di campionare in maniera continua il flusso di prodotto 

raccolto e di autoregolarsi in funzione della portata istantanea.

Collegato in ISObus al virtual terminal della macchina e all’antenna GPS, il sistema Polispec NIR è in 

grado di fornire mappe dettagliate sulla qualità dei raccolti garantendone la tracciabilità e fornendo 

dati indispensabili per lo sviluppo di un corretto piano agronomico.

M I E T I T R E B B I A

P O L I S P E C  N I R  I S O B O X

sensore NIR per la misura di sostanza 

secca, di proteina, di grassi e di amido 

nei prodotti raccolti 

A G S  ( A C T I V E  G R A I N 

S A M P L E R )

è un accessorio necessario 

all’installazione del sensore Polispec 

e consente di analizzare in maniera 

proporzionale al flusso raccolto 

un’aliquota sempre rappresentativa di 

prodotto 

I S O  B O X

centralina che alimenta in maniera 

appropriata il sensore Polispec 

gestendone l’accensione e lo 

spegnimento protetti; gestisce, 

inoltre, tutte le misure elaborandone il 

segnale raccolto e inviando i dati sulla 

rete ISObus della macchina

F U N Z I O N A M E N T O

Il sensore Polispec NIR viene installato sulla facchiniera 

della mietitrebbia grazie all’apposito accessorio AGS 

(Active Grain Sampler). In questo modo è possibile 

misurare gli aspetti qualitativi del prodotto raccolto in 

un’aliquota sempre proporzionale al flusso di materiale.

I dati sono inviati alla centralina ISObus e vengono a 

loro volta elaborati così da poter essere visualizzati sulla 

consolle di macchina e opportunamente registrati dal Task 

Controller assieme alla posizione GPS.

Composto da: Composto da: 

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

* 

* 

Opzionale:

Predisposizioni 
necessarie:

AG.04
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I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

N I R 
T r i n c i a 
c a r i c a t r i c e

Polispec NIR installato su trincia caricatrice, un sistema innovativo che garantisce il controllo co-

stante di tutto il prodotto trinciato e che, grazie all’integrazione sulla rete ISObus della macchina e 

all’antenna GPS, permette di raccogliere dati puntuali sulla qualità dei prodotti trinciati e di mapparli 

sulla superficie delle aree coltivate, così da garantire una corretta gestione dei processi agronomici.

I dati raccolti sono, quindi, utilissimi per la corretta valorizzazione qualitativa ed economica dei rac-

colti e possono essere usati per la migliore gestione delle aree coltivate rispetto alla loro capacità 

produttiva.

Trasferimento 
dati via web

LEGENDA

Trasferimento 
dati via cavo

Trasferimento 
dati via WiFi

1

2

3

9

4

5

NIRI S O B O X KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

opzionale

SERVER CLOUD

6

PERSONAL 
COMPUTER

7

8

F U N Z I O N A M E N T O

Il sensore Polispec viene installato sul tubo di lancio della 

trincia caricatrice mediante l’apposito kit di montaggio 

universale. In questo modo è possibile misurare in continuo 

gli aspetti qualitativi del prodotto raccolto e inviarli alla 

centralina ISObus dove vengono a loro volta elaborati, così 

da poter essere visualizzati sulla consolle di macchina e 

opportunamente registrati dal Task Controller assieme alla 

posizione GPS.

I S O  B O X

centralina che alimenta in maniera 

appropriata il sensore Polispec 

gestendone l’accensione e lo 

spegnimento protetti; gestisce, 

inoltre, tutte le misure elaborandone 

il segnale raccolto e inviando i dati 

sulla rete ISObus della macchina

P O L I S P E C  N I R

sensore NIR per la misura di sostanza 

secca, di proteina, di fibre e di amido 

nei prodotti raccolti 

K I T  0 4 . 0 1

kit di montaggio universale per trincia 

caricatrice che permette l’installa­

zione sicura del sensore Polispec e 

la sua rapida rimozione per pulizia e 

ispezione 

T R I N C I A  C A R I C A T R I C E

Composto da: 

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

* 

* 

Opzionale:

Predisposizioni 
necessarie:

AG.05
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N I R 
B o t t e 
s p a n d i m e n t o 
l i q u a m i 

Sistema di misura del contenuto di azoto, di fosfati e di sostanza organica su botte per lo spandi-

mento dei liquami. Il sistema si compone di un condotto per l’installazione del sensore Polispec NIR 

ed è disponibile in due versioni.

Trasferimento 
dati via web

LEGENDA

Trasferimento 
dati via cavo

Trasferimento 
dati via WiFi

KIT 04.03NIR
Tablet + docking 

station

1

2

3

8
4

Tablet + 
docking station

Antenna GPS
opzionale

SERVER CLOUD

5

PERSONAL 
COMPUTER

6

7

P O W E R  B O X  

I N S T A L L A Z I O N E  “ A D D - O N ”

NIR

KIT 04.03

Tablet + docking 
station

P O W E R  B O X  

NIR

KIT 04.03

Tablet + docking 
station

P O W E R  B O X  

Composto da: 

I N S T A L L A Z I O N E 

“ A D D - O N ”

Adatta all’integrazione sia su macchine semoventi che 

su trainate. Il sistema viene gestito da un tablet PC per 

veicolo, installato in cabina grazie a un opportuno supporto, 

mentre una centralina gestisce la corretta alimentazione 

del sensore.

F U N Z I O N A M E N T O

Installato in modo da poter eseguire le analisi in fase di 

carico, il sistema è in grado di fornire un dato medio utiliz­

zabile per impostare correttamente i volumi di scarico per 

lo spandimento a rateo fisso o come input della mappa di 

prescrizione per lo spandimento a rateo variabile.

Il sensore Polispec NIR, installato grazie all’opportuno kit 

per condotto in pressione (pipe da 6” o da 8”), misura e in­

via dati all’unità di elaborazione posta in cabina e a portata 

dell’operatore.

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS* Opzionale:

AG.06A
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N I R 
B o t t e 
s p a n d i m e n t o 
l i q u a m i 

Sistema di misura del contenuto di azoto e di sostanza organica su botte per lo spandimento dei 

liquami. Il sistema si compone di un condotto per l’installazione del sensore Polispec NIR ed è 

disponibile in due versioni.

Trasferimento 
dati via WiFi

Trasferimento 
dati via web

LEGENDA

Trasferimento 
dati via cavo

KIT 04.03NIR

1

2

3

9

4

5

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task 

Controller

Antenna GPS

SERVER CLOUD

6

PERSONAL 
COMPUTER

7

8

I S O B O X

opzionale

I N S T A L L A Z I O N E  I N T E G R A T A  S U  R E T E 

C A N b u s / I S O b u s  d e l l a  m a c c h i n a

Adatta soprattuto all’integrazione su macchine semoventi. 

Una centralina CANbus o ISObus gestisce l’intero sistema 

mentre i dati vengono visualizzati sul display di macchina 

(o della trattrice).

* soluzione dedicata ai costruttori di macchine agricole

I N S T A L L A Z I O N E  I N T E G R A T A 
S U  R E T E  C A N b u s / I S O b u s 
d e l l a  m a c c h i n a

Composto da: 

NIR

KIT 04.03

I S O B O X

F U N Z I O N A M E N T O

Il sistema Polispec NIR per la misura del contenuto di azo­

to e di sostanza organica sui liquami di origine zootecnica 

e biogas. Installato in modo da poter eseguire le analisi in 

fase di carico, il sistema è in grado di fornire un dato medio 

utilizzabile per impostare correttamente i volumi di scarico 

per lo spandimento a rateo fisso o come input della mappa 

di prescrizione per lo spandimento a rateo variabile.

Il sensore Polispec NIR, installato grazie all’opportuno kit 

per condotto in pressione (pipe da 6” o da 8”), misura e in­

via dati all’unità di elaborazione posta in cabina e a portata 

dell’operatore.

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

I S O B O X

NIR

KIT 04.01

U BeQuo

TERMINALE UT
con Task Controller

Antenna GPS

* 

* 

Opzionale:

Predisposizioni 
necessarie:

AG.06B
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F u n z i o n a l i t à 
P l o t  H a r v e s t i n g 

Il software poliPROCESS con modalità Plot Harvesting permette di utilizzare gli strumenti Poli-

spec (Lite, NIR e NIRe) per misure su macchine da raccolta parcellari.

In questa configurazione, il software accetta un file di input per impostare il modello chemiometrico 

da utilizzare, per definire il nome della parcella e per controllare l’avvio della procedura di acquisi-

zione dei riferimenti (bianco e buio dello spettrometro).

Trasferimento 
dati via web

LEGENDA

RS422 COM

INPUT FOLDER OUTPUT FOLDER

PoliPROCESS

Polispec.in Analysis file 
(CSV)

Spectra files 
(SP3) Hardware input

NIR

F U N Z I O N A M E N T O

Nella pagina principale del software con modalità Plot 

Harvesting, due icone principali descrivono:

- lo stato dello strumento Polispec collegato (con relativo 

modello e S/N) e l’attivazione del modulo per la gestione 

della raccolta parcellare

- il percorso della cartella utilizzato per il posizionamento 

dei file INPUT (istruzioni per l’acquisizione, per la 

nominazione delle parcelle, per la scelta del modello di 

calibrazione…) 

Nella barra laterale sono presenti tre pulsanti principali:

- accesso alla pagina del processo

- controllo degli allarmi

- visualizzazione della pagina delle impostazioni.

P L O T  H A R D W A R E  -  S O F T W A R E

poliPROCESS con 
modalità Plot Harvesting, 

pagina principale

Il controllo dell’analisi avviene tramite un trigger hardware 

(contatto N.O.), quindi lo strumento acquisisce spettri per 

tutto il tempo in cui il contatto è chiuso. Al termine dell’ac-

quisizione tutti gli spettri ottenuti vengono filtrati e il risul-

tato finale corrisponde a una misura media che viene asse-

gnata alla parcella. Gli spettri acquisiti e l’analisi vengono 

salvati ed esportati su file al fine di archiviare i risultati.

AG.07
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C u r v e  d i 
c a l i b r a z i o n eAG.08

Per gli strumenti Polispec NIR acquistati in “soluzione AGRI”, è disponibile un’am-

pia gamma di calibrazioni pronte all’uso adatte alla misura delle materie prime, del-

le principali colture a uso foraggero, delle razioni per animali da reddito, dei liquami 

e delle deiezioni solide.

Tutte le curve di calibrazione vengono concesse in licenza d’uso annuale senza 

nessun obbligo di scelta o di rinnovo.

I N S I L A T I  E 
F O R A G G I
Silomais, siloerba, silocereali, sorgo 
insilat, pastone integrale, pastone di 
granella, fieni e foraggi essiccati, fieni di 
erba medica, fieni di graminacee

R A Z I O N I  P E R 
R U M I N A N T I
Unifeed lattazione a secco, unifeed vac­
che lattazione, unifeed bovini da carne, 
unifeed asciutta/manze 

Curve di calibrazione per 
sistemi Polispec NIR a 
uso portatile:

T R I N C I A T I  V E R D I
Trinciato di mais, trinciato verde di 
cereali, trinciato verde di erba, trinciato 
verde di sorgo, erba medica verde, 
pastone verde granella, pastone verde 
integrale

M A T E R I E  P R I M E
Farina di mais, cotone farina estrazione, 
soia farina estrazione, ddgs, pula di mais, 
germe di mais

G R A N E L L E
Soia, frumento, mais, cotone

F E C I  E  L I Q U A M I
Feci vacche lattazione, feci bovini 
ingrasso, liquami (bovino e biogas)

Kit di calibrazioni per sistemi Polispec NIR installati su macchina:

K I T  C A R R O 
M I S C E L A T O R E

K I T 
M I E T I T R E B B I A

K I T  T R I N C I A 
C A R I C A T R I C E

K I T  B O T T E  P E R 
L O  S P A N D I M E N T O 

D E I  L I Q U A M I 

Entra con il QRcode nella nostra 

pagina web dedicata. Puoi trovare 

dati sempre aggiornati 

S
O

F
T

W
A

R
E
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