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Somos una compañía 

dinámica y creativa fundada 

en 2012, especialista en 

espectrofotometría y electrónica 

aplicada. Usamos nuestros 

conocimientos teóricos y 

prácticos, así como nuestras 

metodologías, para diseñar y 

construir sistemas electrónicos e 

instrumentos de medida.

Nuestra línea de 

negocio principal es la 

espectrofotometría aplicada, en 

sus diferentes formas y sectores 

de aplicación.

Hemos creado Polispec (Portable and On 

LIne SPECtrophotometer), una línea de 

espectrofotómetros compactos con un diseño 

industrial, concebidos y fabricados tanto para 

uso portátil como para instalación en línea y 

disponibles para diferentes rangos de longitud 

de onda. Su funcionamiento se basa en la 

interacción de una fuente de luz con las moléculas 

y los enlaces químicos que caracterizan la matriz 

a analizar, realizando así medidas cuantitativas y 

cualitativas.

Los instrumentos de la línea Polispec están 

diseñados para garantizar el uso intensivo en 

todos los procesos que requieran medidas 

instantáneas y precisas para la gestión de 

variables y sistemas de control automático.

P O L I S P E C 
Gett ing insight

. D I S E Ñ O

. C A L I D A D

. I N N O V A C I Ó N  D E  S O F T W A R E

N I R e

N I R

V I S - N I T      

L I T E  
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Polispec LITE es un espectrofotómetro de reflectancia, dotado de un sistema de ilumina-

ción interior y de referencias automáticas, de dimensiones extremadamente compactas. 

La carcasa está completamente hecha de aluminio anodizado, con un disipador térmico en 

el frontal para absorber el calor generado por el sistema de iluminación.

Todo el sistema está diseñado para su uso en diferentes entornos y condiciones de trabajo, 

gracias también a la posibilidad de realización en diferentes materiales de las superficies 

externas y de contacto con los productos a analizar.

NIRVIS-NIT LITE

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT
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L I T E

Dim.         21,6 x 21,3 x 8,5 cm (l x h x w) 

Peso          2,5 kg

Material         Aluminio anodizado o pintado

Grado IP          IP68 (estándar) / IP6X + IPX9K (bajo pedido)

Sensor         CMOS, 256 píxeles

Rango espectral          Disponible en varios rangos entre 580-1080 nm

Resolución numérica media          < 2 nm

Resolución óptica media HWHM        < 8 nm (en el rango de 640-1050 nm)

Recolección de señales ópticas        Acoplamiento óptico directo 

Fuente de alimentación          12 Vcc con fuente de alimentación incluida, 

                                                  batería recargable intercambiable

Potencia máxima absorbida          15 W

Software 

Polidata     Software de adquisición de datos y predicción quimiométrica 

compatible con las suites SensoLogic y UCal Chemometric.

Poliprocess     Software de análisis de procesos compatible con las suites 

SensoLogic y UCal Chemometric, interfaz disponible para sistemas ISObus y PLC 

(modbus sobre TCP/IP o S7).

CONFIGURACIONES OPCIONALES (para uso “híbrido” portátil + en línea)

Sin opciones      En esta configuración se requiere una unidad de procesamiento

 externa 

Opción C      En esta configuración se instala una unidad de procesamiento interna

(extraíble para dejar espacio para la batería) que convierte al instrumento en una 

unidad plug & play; el instrumento está equipado con canal de comunicación CANbus 

Opción H     En esta configuración se instala una unidad de procesamiento interna 

(extraíble para dejar espacio para la batería) que convierte al instrumento en una 

unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de comunicación 

Ethernet 

Comandos y señales

Botón de hardware dedicado a la adquisición de referencias.

Botón de hardware dedicado a la adquisición de medidas.

Señalización luminosa y acústica del estado de adquisición.

Tipo de medidas        Reflectancia / transmitancia * 
 * puede requerir accesorios externos

Geometría de medición         Difusa / 0°

Referencias de medición        Internas y automáticas

Canales de comunicación **        Estándar RS422
** también disponible en configuración Ethernet o RS485

Tipo de fuente        Lámpara halógena reemplazable
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NIRVIS-NIT LITE

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

Polispec NIR es un espectrofotómetro robusto y compacto que incorpora una óptica 

de medición por reflexión. Diseñado tanto para uso manual como para su instalación en 

proceso, está fabricado con características tecnológicas especiales que lo hacen altamente 

eficiente en términos de sensibilidad, dinámica de funcionamiento y limpieza de la señal.

Estas cualidades hacen que Polispec NIR sea adecuado para analizar composiciones muy 

diferentes, desde las más reflectantes hasta las más absorbentes, sin la necesidad de dife-

rentes versiones del instrumento para cada área de aplicación.
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Dim.         21,6 x 21,3 x 8,5 cm (l x h x w) 

Peso          3,2 kg

Material          Aluminio anodizado o pintado

Grado IP          IP68 (estándar) / IP6X + IPX9K (bajo pedido)

Sensor          InGaAs, 256 píxeles, refrigerado con una sola etapa Peltier

Sistema de control de enfriamiento       Retroadaptado, estabilidad T < 0,01 K

Rango del espectro          900-1700 nm

Resolución numérica media          3,2 nm

Resolución óptica media HWHM          3,25 nm

Recolección de señales ópticas          Acoplamiento óptico directo

Fuente de alimentación          12 Vcc con fuente de alimentación incluida, 

                                                  batería recargable intercambiable

Potencia máxima absorbida          20 W

Software 

Polidata     Software de adquisición de datos y predicción quimiométrica 

compatible con las suites SensoLogic y UCal Chemometric.

Poliprocess     Software de análisis de procesos compatible con las suites 

SensoLogic y UCal Chemometric, interfaz disponible para sistemas ISObus y PLC 

(modbus sobre TCP/IP o S7).

CONFIGURACIONES OPCIONALES (para uso “híbrido” portátil + en línea)

Sin opciones      En esta configuración se requiere una unidad de procesamiento

 externa 

Opción C      En esta configuración se instala una unidad de procesamiento interna

(extraíble para dejar espacio para la batería) que convierte al instrumento en una 

unidad plug & play; el instrumento está equipado con canal de comunicación CANbus 

Opción H     En esta configuración se instala una unidad de procesamiento interna 

(extraíble para dejar espacio para la batería) que convierte al instrumento en una 

unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de comunicación 

Ethernet 

Comandos y señales

Botón de hardware dedicado a la adquisición de referencias.

Botón de hardware dedicado a la adquisición de medidas.

Señalización luminosa y acústica del estado de adquisición.

Tipo de medidas        Reflectancia / transmitancia * 
* puede requerir accesorios externos

Geometría de medición         Difusa / 0°

Referencias de medición        Internas y automáticas

Canales de comunicación **    Estándar RS422
** también disponible en configuración Ethernet o RS485

Tipo de fuente ***        Lámpara halógena reemplazable
*** Opción de lámpara de respaldo interna disponible
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Polispec NIRe es un espectrofotómetro de rango espectral ampliado robusto y compacto 

que incorpora una óptica de medición por reflexión. Diseñado tanto para uso manual 

como para su instalación en proceso, está fabricado con características tecnológicas espe-

ciales que lo hacen altamente eficiente en términos de sensibilidad, dinámica de funciona-

miento y limpieza de la señal.

Estas cualidades hacen que Polispec NIRe sea adecuado para analizar composiciones muy 

diferentes, desde las más reflectantes hasta las más absorbentes, sin la necesidad de dife-

rentes versiones del instrumento para cada área de aplicación.
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Dim.         21,6 x 21,3 x 8,5 cm (l x h x w) 

Peso          3,3 kg

Material          Aluminio anodizado o pintado

Grado IP          IP68 (estándar) / IP6X + IPX9K (bajo pedido)

Sensor        InGaAs de doble chip, 512 píxeles, refrigerado con doble etapa Peltier

Sistema de control de enfriamiento       Retroadaptado, estabilidad T < 0,03 K

Rango del espectro        930-2180 nm

Resolución numérica media        2,4 nm

Resolución óptica media HWHM        4 nm

Recolección de señales ópticas        Acoplamiento óptico directo

Fuente de alimentación        12 Vcc con fuente de alimentación incluida, 

                                                batería recargable intercambiable

Potencia máxima absorbida        24 W

Software 

Polidata     Software de adquisición de datos y predicción quimiométrica 

compatible con las suites SensoLogic y UCal Chemometric.

Poliprocess     Software de análisis de procesos compatible con las suites  

SensoLogic y UCal Chemometric, interfaz disponible para sistemas ISObus y PLC 

(modbus sobre TCP/IP o S7).

CONFIGURACIONES OPCIONALES (para uso “híbrido” portátil + en línea)

Sin opciones      En esta configuración se requiere una unidad de procesamiento

 externa 

Opción C      En esta configuración se instala una unidad de procesamiento interna

(extraíble para dejar espacio para la batería) que convierte al instrumento en una 

unidad plug & play; el instrumento está equipado con canal de comunicación CANbus 

Opción H     En esta configuración se instala una unidad de procesamiento interna 

(extraíble para dejar espacio para la batería) que convierte al instrumento en una 

unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de comunicación 

Ethernet 

Comandos y señales

Botón de hardware dedicado a la adquisición de referencias.

Botón de hardware dedicado a la adquisición de medidas.

Señalización luminosa y acústica del estado de adquisición.

Tipo de medidas        Reflectancia / transmitancia * 
* puede requerir accesorios externos

Geometría de medición         Difusa / 0°

Referencias de medición        Internas y automáticas

Canales de comunicación **        Estándar RS422
** también disponible en configuración Ethernet o RS485

Tipo de fuente ***        Lámpara halógena reemplazable
*** Opción de lámpara de respaldo interna disponible
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NIRVIS-NIT LITE

GETTING INSIGHT GETTING INSIGHT

El Polispec VIS-NIT es un sensor espectrofotométrico extremadamente robusto, dise-

ñado para conectarse mediante fibra óptica a numerosas sondas de medición y fuentes 

de luz. Gracias a su formato compacto, el Polispec VIS-NIT puede integrarse fácilmente en 

cualquier punto de una línea de producción. 

La carcasa está hecha de aluminio anodizado y está disponible con diferentes niveles de 

protección frente a líquidos y polvo. Entrada de fibra óptica con modulador óptico, obtura-

dor y referencias de «neutral density» integradas.
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V I S - N I T

Dim.    110 x 10,5 x 19,5 cm (l x h x w) 

Peso    750 g

Material    Aluminio anodizado

Sensor         CMOS, 256 píxeles

Rango espectral         A: 340-750 nm  

                                      B: 580-1080 nm

Resolución numérica media         < 2 nm

Resolución óptica media HWHM         A: < 7 nm  

                                                                 B: < 10 nm

Recolección de señales ópticas         Entrada SMA colimada

Fuente de alimentación         12 Vcc con fuente de alimentación incluida

Potencia máxima absorbida         10 W

Software 

Poliprocess     Para mediciones en línea para interfaz con automatización 

PLC. Disponible para adquisiciones continuas, para filtrado y predicciones 

quimiométricas en tiempo real.

Polidata     Software  totalmente automatizado para predicciones y adquisi-

ciones quimiométricas autónomas y de laboratorio.

PoliADK     Windows ADK para desarrolladores de software. ADK es capaz 

de gestionar de forma independiente los ajustes óptimos del instrumento, 

incluyendo cálculo del tiempo óptimo de integración. El procedimiento de 

adquisición de referencia también está automatizado y se utiliza para aplicar 

pretratamientos como alisar o interpolación de los espectros. También 

extrae información espectral cruda y posprocesada.

Nuestros softwares son compatibles con las suites de calibración 
quimiométricas SensoLogic y UCal.

Geometría de medición         A más niveles de atenuación ND. 

Atenuación óptica continua mediante la reducción del haz de entrada a lo largo 

del eje X o en pasos predefinidos (atenuación contextual a lo largo de X e Y)

Adquisición de referencias        Referencias internas automáticas

Canales de comunicación         USB 

Entrada SMA para fibra óptica
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Polispec LITE industry es un espectrofotómetro de reflectancia, dotado de un sistema 

de iluminación interior y de referencias automáticas, de dimensiones extremadamente 

compactas. Particularmente útil en el análisis de macroelementos, Polispec LITE industry 

se adapta fácilmente a diferentes condiciones de trabajo. La carcasa está completamente 

hecha de aluminio anodizado, con un disipador térmico en el frontal para absorber el calor 

generado por el sistema de iluminación.

NIR

VIS-NIT

industry

NIRe
industry

industry

industry

LITE
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L I T E
i n d u s t r y

Dim.         21,6 x 21,3 x 8,5 cm (l x h x w) 

Peso          2,5 kg

Material         Aluminio anodizado o pintado

Grado IP          IP68 (estándar) / IP6X + IPX9K (bajo pedido)

Adaptable a los requisitos 
específicos de instalación

Sensor         CMOS, 256 píxeles

Rango espectral          Disponible en varios rangos entre 580-1080 nm

Resolución numérica media          < 2 nm

Resolución óptica media HWHM        < 8 nm (en el rango de 640-1050 nm)

Recolección de señales ópticas        Acoplamiento óptico directo 

Fuente de alimentación          12 Vcc con fuente de alimentación incluida, 

                                                  batería recargable intercambiable

Potencia máxima absorbida          15 W

Software 

Poliprocess     Software de análisis de procesos compatible con las suites 

SensoLogic y UCal Chemometric, interfaz disponible para sistemas ISObus y PLC 

(modbus sobre TCP/IP o S7).

CONFIGURACIONES OPCIONALES

Sin opciones      En esta configuración se requiere una unidad de procesamiento 

externa

Opción NC       En esta configuración, se instala una unidad de procesamiento 

interna (extraíble para dejar espacio para la batería), lo que convierte al instrumento 

en una unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de 

comunicación CANbus. 

Opción NH      En esta configuración, se instala una unidad de procesamiento 

interna (extraíble para dejar espacio a la batería), lo que convierte al instrumento en 

una unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de comunicación 

Ethernet 

Comandos y señales

Disponible en dos versiones con o sin unidad de procesamiento integrada dentro de 

la caja del instrumento.

Tipo de medidas        Reflectancia / transmitancia * 
 * puede requerir accesorios externos

Geometría de medición         Difusa / 0°

Referencias de medición        Internas y automáticas

Canales de comunicación **        Estándar RS422
** también disponible en configuración Ethernet o RS485

Tipo de fuente        Lámpara halógena reemplazable
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Polispec NIR industry es el producto por excelencia de toda la gama, es un espectrofo-

tómetro robusto y compacto, realizado para la instalación en proceso.

Se ha diseñado integrando diferentes enfoques tecnológicos, lo que lo hace altamente efi-

ciente en términos de sensibilidad, dinámicas operacionales y limpieza de señal.
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N I R
i n d u s t r y

Dim.         21,6 x 21,3 x 8,5 cm (l x h x w) 

Peso          3,2 kg

Material          Aluminio anodizado o pintado

Grado IP          IP68 (estándar) / IP6X + IPX9K (bajo pedido)

NIR

VIS-NIT

industry

NIRe
industry

industry

industry

LITE

Adaptable a los requisitos 
específicos de instalación

Sensor          InGaAs, 256 píxeles, refrigerado con una sola etapa Peltier

Sistema de control de enfriamiento       Retroadaptado, estabilidad T < 0,01 K

Rango del espectro          900-1700 nm

Resolución numérica media          3,2 nm

Resolución óptica media HWHM          3,25 nm

Recolección de señales ópticas          Acoplamiento óptico directo

Fuente de alimentación          12 Vcc con fuente de alimentación incluida, 

                                                  batería recargable intercambiable

Potencia máxima absorbida          20 W

Software 

Poliprocess     Software de análisis de procesos compatible con las suites 

SensoLogic y UCal Chemometric, interfaz disponible para sistemas ISObus y PLC 

(modbus sobre TCP/IP o S7).

CONFIGURACIONES OPCIONALES

Sin opciones      En esta configuración se requiere una unidad de procesamiento 

externa

Opción NC       En esta configuración, se instala una unidad de procesamiento 

interna (extraíble para dejar espacio para la batería), lo que convierte al instrumento 

en una unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de 

comunicación CANbus. 

Opción NH      En esta configuración, se instala una unidad de procesamiento 

interna (extraíble para dejar espacio a la batería), lo que convierte al instrumento en 

una unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de comunicación 

Ethernet 

Comandos y señales

Disponible en dos versiones con o sin unidad de procesamiento integrada dentro de 

la caja del instrumento.

Tipo de medidas        Reflectancia / transmitancia * 
* puede requerir accesorios externos

Geometría de medición         Difusa / 0°

Referencias de medición        Internas y automáticas

Canales de comunicación **        Estándar RS422
** también disponible en configuración Ethernet o RS485

Tipo de fuente ***        Lámpara halógena reemplazable
*** Opción de lámpara de respaldo interna disponible
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Polispec NIRe industry es un espectrofotómetro de rango espectral ampliado robusto y 

compacto que incorpora una óptica de medición por reflexión. Diseñado para su instala-

ción en proceso, está fabricado con características tecnológicas especiales que lo hacen 

altamente eficiente en términos de sensibilidad, dinámica de funcionamiento y limpieza de 

la señal.
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Dim.         21,6 x 21,3 x 8,5 cm (l x h x w) 

Peso          3,3 kg

Material          Aluminio anodizado o pintado

Grado IP          IP68 (estándar) / IP6X + IPX9K (bajo pedido)

NIR

VIS-NIT

industry

NIRe
industry

industry

industry

LITE

Adaptable a los requisitos 
específicos de instalación

Sensor        InGaAs de doble chip, 512 píxeles, refrigerado con doble etapa Peltier

Sistema de control de enfriamiento       Retroadaptado, estabilidad T < 0,03 K

Rango del espectro        930-2180 nm

Resolución numérica media        2,4 nm

Resolución óptica media HWHM        4 nm

Recolección de señales ópticas        Acoplamiento óptico directo

Fuente de alimentación        12 Vcc con fuente de alimentación incluida, 

                                                batería recargable intercambiable

Potencia máxima absorbida        24 W

Software 

Poliprocess     Software de análisis de procesos compatible con las suites  

SensoLogic y UCal Chemometric, interfaz disponible para sistemas ISObus y PLC 

(modbus sobre TCP/IP o S7).

CONFIGURACIONES OPCIONALES

Sin opciones      En esta configuración se requiere una unidad de procesamiento 

externa

Opción NC       En esta configuración, se instala una unidad de procesamiento 

interna (extraíble para dejar espacio para la batería), lo que convierte al instrumento 

en una unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de 

comunicación CANbus. 

Opción NH      En esta configuración, se instala una unidad de procesamiento 

interna (extraíble para dejar espacio a la batería), lo que convierte al instrumento en 

una unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de comunicación 

Ethernet 

Comandos y señales

Disponible en dos versiones con o sin unidad de procesamiento integrada dentro de 

la caja del instrumento.

Tipo de medidas        Reflectancia / transmitancia * 
* puede requerir accesorios externos

Geometría de medición         Difusa / 0°

Referencias de medición        Internas y automáticas

Canales de comunicación **        Estándar RS422
** también disponible en configuración Ethernet o RS485

Tipo de fuente ***        Lámpara halógena reemplazable
*** Opción de lámpara de respaldo interna disponible



24 25

El Polispec VIS-NIT industry es un sensor espectrofotométrico extremadamente robus-

to, diseñado para conectarse mediante fibra óptica a numerosas sondas de medición 

y fuentes de luz. Gracias a su formato compacto, el Polispec VIS-NIT industry  puede 

integrarse fácilmente en cualquier punto de una línea de producción.
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i n d u s t r y

Dim.    110 x 10,5 x 19,5 cm (l x h x w) 

Peso    750 g

Material    Aluminio anodizado

Sensor         CMOS, 256 píxeles

Rango espectral         A: 340-750 nm  

                                      B: 580-1080 nm

Resolución numérica media         < 2 nm

Resolución óptica media HWHM         A: < 7 nm  

                                                                B: < 10 nm

Recolección de señales ópticas         Entrada SMA colimada

Fuente de alimentación         12 Vcc con fuente de alimentación incluida

Potencia máxima absorbida         10 W

Software 

Poliprocess     Para mediciones en línea para interfaz con automatización 

PLC. Disponible para adquisiciones continuas, para filtrado y predicciones 

quimiométricas en tiempo real.

PoliADK     Windows ADK para desarrolladores de software. ADK es capaz 

de gestionar de forma independiente los ajustes óptimos del instrumento, 

incluyendo cálculo del tiempo óptimo de integración. El procedimiento de 

adquisición de referencia también está automatizado y se utiliza para aplicar 

pretratamientos como alisar o interpolación de los espectros. También 

extrae información espectral cruda y posprocesada.

Nuestros softwares son compatibles con las suites de calibración 
quimiométricas SensoLogic y UCal.

Geometría de medición         A más niveles de atenuación ND. 

Atenuación óptica continua mediante la reducción del haz de entrada a lo largo 

del eje X o en pasos predefinidos (atenuación contextual a lo largo de X e Y)

Adquisición de referencias        Referencias internas automáticas

Canal de comunicación        RS422 / RS485 / RS232
                                                 (a definir al realizar el pedido)

NIR

VIS-NIT

industry

NIRe
industry

industry

industry

LITE

Entrada SMA para fibra óptica

Entrada SMA para fibra óptica
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CONTACTLESS

Dim.         40,5 x 8,5 x 25 cm (l x h x w)

Peso          5 kg

Manteniendo el mismo diseño industrial y compacto que la versión estándar, Polispec 

LITE Industry CONTACTLESS es un sistema muy versátil para su aplicación en todos 

los procesos donde sea necesaria la medición sin contacto. Adaptable a una amplia 

gama de distancias del producto, esta línea de productos está equipada con su propio 

iluminante con retroalimentación interna para referencias automáticas durante el proce-

so. La gran superficie enmarcada y la geometría óptica que la caracterizan, permiten un 

trabajo óptimo incluso si la distancia relativa entre el producto y la óptica de medición 

sufre variaciones.

Material       Aluminio anodizado o pintado

Grado IP        Instrumento IP68 (estándar) / IP6X + IPX9K 

(bajo pedido); Módulo SIN CONTACTO IP55

NIR

VIS-NIT

industry

NIRe
industry

industry

industry

LITE

Sensor         CMOS, 256 píxeles

Rango espectral         Disponible en varios rangos entre 580-1080 nm

Resolución numérica media         < 2 nm

Resolución óptica media HWHM         < 8 nm (en el rango 640-1050 nm)

Recolección de señales ópticas         Acoplamiento óptico directo

Fuente de alimentación         Instrumento: 12 Vdc con fuente de alimentación incluida, 

batería interna intercambiable Módulo SIN CONTACTO: 12 Vdc 20 W con fuente de 

alimentación dedicada

Potencia máxima absorbida         Instrumento 20 W, módulo SIN CONTACTO 20 W

Software 

Poliprocess     Software de análisis de procesos compatible con las suites 

SensoLogic y UCal Chemometric, interfaz disponible para sistemas ISObus y PLC 

(modbus sobre TCP/IP o S7).

CONFIGURACIONES OPCIONALES

Sin opciones      En esta configuración se requiere una unidad de procesamiento 

externa

Opción NC       En esta configuración, se instala una unidad de procesamiento 

interna (extraíble para dejar espacio para la batería), lo que convierte al instrumento 

en una unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de 

comunicación CANbus. 

Opción NH      En esta configuración, se instala una unidad de procesamiento 

interna (extraíble para dejar espacio a la batería), lo que convierte al instrumento en 

una unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de comunicación 

Ethernet 

Comandos y señales

Disponible en dos versiones con o sin unidad de procesamiento integrada dentro de 

la caja del instrumento.

Tipo de medidas        Reflectancia

Geometría de medición        Angular / Difusa

Referencias de medición        Internas y automáticas

Canales de comunicación **        Estándar RS422
** también disponible en configuración Ethernet o RS485

Tipo de fuente        Lámpara halógena reemplazable

Distancia de trabajo        De 20 cm a 60 cm

Relación de cambio de amplitud relativa: distancia inferior        < 1:1 
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0 2 . 0 6

02
P o l i s p e c  i n d u s t r y

N I R
i n d u s t r y

CONTACTLESS

Al explotar todo el rango espectral de Polispec NIR y tomar prestado el mismo diseño in-

dustrial y compacidad de la versión estándar, Polispec NIR Industry CONTACTLESS es 

un sistema muy versátil para su aplicación en todos los procesos donde es necesaria 

la medición sin contacto. Adaptable a una amplia gama de distancias del producto, 

esta línea de productos está equipada con su propio iluminante con retroalimentación 

interna para referencias automáticas durante el proceso. La gran superficie enmarcada 

y la geometría óptica que la caracterizan permiten un trabajo óptimo incluso si la distan-

cia relativa entre el producto y la óptica de medición sufre variaciones.

NIR

VIS-NIT

industry

NIRe
industry

industry

industry

LITE

Dim.         40,5 x 8,5 x 25 cm (l x h x w)

Peso          4,3 kg

Material          Aluminio anodizado o pintado

Grado IP          Instrumento IP68 (estándar) / IP6X + 

IPX9K (bajo pedido); Módulo SIN CONTACTO IP55

Sensor         InGaAs, 256 píxeles, refrigerado con una sola etapa Peltier

Rango del espectro         900-1700 nm

Resolución numérica media         3,2 nm

Resolución óptica media HWHM         3,25 nm

Recolección de señales ópticas         Acoplamiento óptico directo

Fuente de alimentación         Instrumento: 12 Vdc con fuente de alimentación incluida, 

batería interna intercambiable Módulo SIN CONTACTO: 12 Vdc 20 W con fuente de 

alimentación dedicada

Potencia máxima absorbida         Instrumento 20 W, módulo SIN CONTACTO 20 W

Software 

Poliprocess     Software de análisis de procesos compatible con las suites 

SensoLogic y UCal Chemometric, interfaz disponible para sistemas ISObus y PLC 

(modbus sobre TCP/IP o S7).

CONFIGURACIONES OPCIONALES

Sin opciones      En esta configuración se requiere una unidad de procesamiento 

externa

Opción NC       En esta configuración, se instala una unidad de procesamiento 

interna (extraíble para dejar espacio para la batería), lo que convierte al instrumento 

en una unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de 

comunicación CANbus. 

Opción NH      En esta configuración, se instala una unidad de procesamiento 

interna (extraíble para dejar espacio a la batería), lo que convierte al instrumento en 

una unidad plug & play; el instrumento está equipado con un canal de comunicación 

Ethernet 

Comandos y señales

Disponible en dos versiones con o sin unidad de procesamiento integrada dentro de 

la caja del instrumento

Tipo de medidas         Reflectancia

Geometría de medición         Angular / Difusa

Referencias de medición         Internas y automáticas

Canales de comunicación **          Estándar RS422
** también disponible en configuración ethernet o RS485

Tipo de fuente         Lámpara halógena reemplazable

Distancia de trabajo         De 20 cm a 60 cm

Relación de cambio de amplitud relativa: distancia inferior        < 1:1 
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S O F T W A R E

Pol i s p e c  e 
P o l i s p e c  i n d u s t r y

POLIDATA POLIPROCESS SP3 
MANAGER

CMM CME
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S O F T W A R E
Es nuestro software principal para el uso portátil de ins-

trumentos Polispec y ofrece una interfaz diseñada para su 

uso tanto en tabletas como en computadoras. Está dispo-

nible en varios idiomas y con dos motores de predicción, 

SensoLogic y UCal. Sus características básicas son:

- Análisis quimiométrico cuantitativo: al elegir un modelo 

quimiométrico alquilado y realizado, es posible analizar un 

producto con diferentes métodos de muestreo (escaneo con 

deslizamiento único, deslizamiento múltiple, multipunto). 

Los resultados del análisis son visibles instantáneamente, 

se pueden exportar en varios formatos (DAT, CSV/XML com-

patible con diferentes software de formulación) y se pueden 

guardar en un archivo

- Archivo de análisis: se utiliza para mantener y consultar 

los datos generados y guardados, imprimir informes y com-

parar diferentes análisis en el mismo tipo de producto

- Adquisición de espectros: se utiliza para guardar los es-

pectros adquiridos para crear un conjunto de datos, con 

formatos de exportación como SP3 (software binario pro-

pietario) o CSV

-Diagnóstico del equipo: contiene dos funcionalidades para 

el diagnóstico, 

→ Check cell, procedimiento guiado que permite al usuario 

verificar la correcta calibración espectral del equipo

→ Herramienta de diagnóstico, procedimiento guiado que 

se utiliza para verificar el funcionamiento de los componen-

tes principales del sistema (botones, ventiladores, electró-

nica interna)

P O L I D A T A Es el software principal para el uso de herramientas en 

procesos (sistemas industriales o máquinas) en los que se 

requiere un análisis continuo del producto. Es un software 

modular que se puede configurar o expandir (con el desa-

rrollo personalizado de nuevos módulos) para adaptarse a 

necesidades específicas.

Los principales módulos de referencia son:

Módulo GPS

se utiliza para adquirir datos NMEA de antenas GPS con co-

nexión serie y para usar la posición recibida para georrefe-

renciar los análisis.

Módulo Datalogger

se utiliza para guardar los análisis en un archivo en forma-

tos CSV o KML (Keyhole Markup Language).

Módulo ISObus

utilizado para gestionar los análisis a través de una apli-

cación en el Virtual Terminal; los datos escaneados son 

guardados por el controlador de tareas del dispositivo y se 

pueden exportar en formato ISOXML para ser utilizados por 

las principales plataformas de análisis y mapeo. Desde la 

interfaz VT (Virtual Terminal) es posible controlar completa-

mente el proceso: selección del producto a analizar (quimio-

metría modelo a utilizar), visualización del instante y análi-

sis promedio (del proceso), recepción de notificaciones y 

alarmas sobre cualquier problema.

Módulo PLC

Se utiliza para controlar el proceso de medición vía PLC me-

diante diferentes protocolos: Modbus sobre TCP/IP o S7 e 

ISO sobre TCP/IP o S7 (Siemens S7). El proceso de medi-

ción reporta los valores de análisis y el estado del sistema 

en registros que se pueden configurar durante la fase de 

instalación.

P O L I P R O C E S S

P o l i s p e c  e 
P o l i s p e c  i n d u s t r y
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Es un software que se utiliza para importar espectros 

guardados en formato SP3 (o CSV) y procesarlos. En su 

versión gratuita, se utiliza para consultar archivos SP3 y 

convertirlos a formato CSV para su uso con hojas de cálculo 

comunes.

En la versión con licencia se encuentran disponibles 

funciones adicionales:

- cambio de nombre de las muestras

- creación de un promedio de las muestras con 

  el mismo nombre

- exportar en diferentes formatos 

(CSV, CSV para Matlab u Octave, DAT, CPF)

La funcionalidad de análisis también está disponible 

para este software (requiere una licencia específica): los 

espectros seleccionados se pueden predecir usando un 

modelo quimiométrico; los análisis pueden exportarse 

en formato CSV o copiarse/pegarse directamente en una 

hoja de cálculo. Es posible visualizar o no los parámetros 

estadísticos de los análisis para cada componente.

Finalmente, la funcionalidad del conjunto de datos también 

está disponible (requiere una licencia específica): agregando 

a un archivo que contiene espectros, SP3 o CSV, los 

análisis relativos (copia de la hoja de cálculo o importados 

directamente del archivo CSV), es posible crear un archivo de  

conjunto de datos y exportarlo en formato DAT o CPF 

(SensoLogic).

El software CME (Chemometric Model Extension) trabaja 

en sinergia con el software CMM para enriquecer los 

modelos CP6 con una serie de extensiones funcionales, 

entre las que se incluyen 

- Adición de un vocabulario multilingüe para la traducción 

de modelos quimiométricos y parámetros asociados 

- Posibilidad de añadir fórmulas a los informes de análisis

- Posibilidad de agrupar temáticamente los resultados en 

los informes 

- Adición de información relativa al modelo quimiométrico

(unidades de medida, rango de valores en calibración...) 

S P 3  M A N A G E R

E S Q U E M A  I T P 

El software permite la preparación de quimiometrías mo-

delo que pueden ser utilizadas por el software descrito 

arriba (Poliprocess). Su funcionamiento depende de un cer-

tificado que determina su utilización y las funciones de con-

figuración (fecha de caducidad, estandarización global…).

Una exclusiva de este software es la posibilidad de utilizar 

un método de «estandarización global», es decir, un algorit-

mo en particular, desarrollado para replicar el uso del mismo 

modelo de calibración en múltiples instrumentos sin la ne-

cesidad de adaptar la curva de calibración o el instrumento.

C M M

(Chemometric Model Manager)

C M E

(Chemometric Model Extension) 

A N Á L I S I S  E N  T I E M P O  R E A L  A N A L I S I S  O F F L I N E

0.1     
Preparación del modelo

0.2     
Preparación de CP6 
mediante CMM y CME

0.3
Para análisis en tiempo real, 
procese su CP6 o un modelo 
ITPhotonics CP6 con 
Polidata o Poliprocess 

MODELO QUIMIOMÉTRICO 

CP6 MODELO 
ITPHOTONICS 
CP6  

CMM

RESULTADO

CME

POLIDATA POLIPROCESS

Chemometric, Suite, 
SensoLogic, UCal, ... 

  

CHEMOMETRIC SUITE

0.1
Adquiere 
espectros 
con Polidata   POLIDATA

SPECTRA

SP3 MANAGER

CP6 MODELO 
ITPHOTONICS CP6      

0.2
Usa los espectros 
recogidos y tu modelo 
(o uno de ITPhotonics) 
con SP3 Manager para 
obtener el análisis 

0.2
O usa SP3 Manager para 

convertir los espectros a un 
formato compatible (SPC, 

DAT, CSV, ...) 

0.3
Usa tu suite quimiométrica 

para obtener el análisis 



F o c u s

Todos los instrumentos de la línea Polispec y de la línea 

Polispec industry pueden equiparse con diferentes confi-

guraciones de ventanas de lectura para que el sistema sea 

compatible para el uso manual, para la instalación en línea 

o para el uso mixto.

Según las necesidades, los instrumentos pueden configu-

rarse con ventanas de lectura:

- plano (0 mm)

- sonda extendida (2,5 mm, 11 mm, 14 mm, 17 mm y perso-

nalizada)

Las sondas, con un diámetro estándar de 50 mm, suelen te-

ner una ventana de escaneo de zafiro y pueden realizarse en 

distintos materiales según los requisitos de la aplicación.

En función de las necesidades, las sondas pueden ser de 

distintos materiales (por ejemplo, POM para uso alimentario, 

acero inoxidable, Hardox) para garantizar la compatibilidad 

del sistema en cuanto a seguridad alimentaria, aislamiento 

térmico y resistencia a la corrosión o al desgaste.

Sin embargo, para entornos más difíciles o cuando, por 

necesidades legislativas, no es posible usar una ventana 

pegada, hay una sonda especial con fijación mecánica de la 

ventana de escaneo. 

La sonda de brida está diseñada para su uso en procesos 

que requieren la medición de líquidos. Gracias a su sistema 

de juntas especialmente diseñado, garantiza un sellado 

fiable incluso a presiones medias y altas. 

En la configuración estándar, la ventana de escaneo de za-

firo se pega directamente a la sonda con pegamentos espe-

ciales que garantizan su resistencia y fijación. 

V E N T A N A 

D E  L E C T U R A 

E S T Á N D A R  P E G A D A

Plano Sonda 
extendida

V E N T A N A  D E 

L E C T U R A  F I J A D A 

M E C Á N I C A M E N T E

S O N D A  D E  B R I D A

Sonda

Ventana de escaneo de zafiro

Anillo de enganche

P R O B E
p a r a :

P o l i s p e c
P o l i s p e c  i n d u s t r y
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0 3
O T R O S 
P R O D U C T O S ,  
A C C E S O R I O S 
Y  K I T  D E 
E X T E N S I Ó N

ISO BOX es la centralita inteligente que, además de gestionar la correcta ali-

mentación de los sensores Polispec cuando se instalan en máquinas autopro-

pulsadas o tractores, procesa las señales recibidas por el sensor e integra 

su funcionamiento en la red ISObus de la máquina. La misma centralita se 

puede usar para la integración de los sistemas en redes CANbus propias.

A G S

P O W E R  B O X  

U BeQuo

0 3 . 0 1M Ó D U L O  D E  U N I D A D 
D E  P R O C E S A M I E N T O 
I N T E R N O

S I S T E M A S  H A R D W A R E 
Y  S O F T W A R E  P A R A  L A 
I N T E R C O N E X I Ó N  D E  L O S 
I N S T R U M E N T O S  D E  P O L I S P E C  E N 
L A S  M Á Q U I N A S  O P E R A D O R A S

Los nuevos instrumentos de la línea Polispec y Polispec Industry, es decir, Po-

lispec Lite, Polispec NIR y Polispec NIRe, también en versiones sin contacto, 

pueden equiparse con una unidad de procesamiento interna, que simplifica 

considerablemente la integración del instrumento, tanto en las líneas de pro-

ducción como en las máquinas operadoras. Gracias a esta característica, el 

uso de los instrumentos se convierte en un proceso plug-and-play.

Este nuevo módulo permite a los usuarios configurar fácilmente la instrumen-

tación directamente en línea, sin tener que recurrir a sistemas externos de 

procesamiento de datos, como un Panel PC o un Iso Box. Incluso en configu-

raciones “híbridas”, en las que el instrumento se utiliza como instrumento de 

línea y como instrumento portátil, la unidad de procesamiento puede retirarse 

fácilmente para dejar espacio a la inserción de la batería.

El instrumento Polispec, equipado con el módulo de procesamiento interno, 

puede configurarse en versiones estándar (RS422) o con opciones Ethernet 

y CAN-BUS. Para realizar la configuración, consulte las opciones disponibles 

en los instrumentos, descritas en los apartados 01 y 02 de este documento. 
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Este accesorio de enganche magnético tiene una base más ancha que el instru-

mento y se extiende con dos prácticos pliegues en la parte delantera y trasera del 

instrumento para protegerlo de la suciedad persistente durante su uso. El acce-

sorio está diseñado para permitir la limpieza rápida del sistema cuando se utiliza 

en matrices fangosas o viscosas.

Este elemento de relleno se engancha fácilmente al fondo del instrumento gra-

cias a los imanes y permite usar los instrumentos en los que está instalada una 

sonda extendida de forma portátil. El accesorio es compatible con los instrumen-

tos Polispec LITE, Polispec NIR y Polispec NIRe.

0 3 . 0 7

E L E M E N T O  D E  R E L L E N O 
M A G N É T I C O 

0 3 . 0 6

K I T  D E  P L A C A  D E  P R O T E C C I Ó N

A C C E S O R I O S 

« A D D - O N » 

M U L T I U S O

Este soporte transforma los instrumentos Polispec en sistemas de medición de 

escritorio. Se trata de una estructura sencilla con un diseño moderno que so-

stiene el espectrofotómetro verticalmente para ser utilizado como un sistema de 

mesa real. Una práctica celda de medición permite contener la muestra mientras 

gira para la medida. Una vez completada la medición, la celda se retira permi-

tiendo una fácil limpieza de la placa también gracias a la descarga especial del 

portaobjetos.

0 3 . 1 8

S O P O R T E  D E  M E S A  C O N  C É L U L A 
D E  M U E S T R E O  G I R A T O R I A  

0 3 . 1 9

Este accesorio de mesa permite colocar rápidamente el instrumento en posición 

vertical para la medición de muestras pequeñas, células, placas de Petri o para el 

uso de otros accesorios. 

B A S E  D E  M E S A  P A R A 
P O S I C I O N A M I E N T O  V E R T I C A L 
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Este accesorio de enganche magnético permite reducir el campo enmarcado 

por el instrumento a una zona de Ø5 mm o Ø10 mm. Es muy fácil de usar, 

también se presta muy bien a la medición de superficies convexas, como, por 

ejemplo, frutas pequeñas y objetos sólidos con superficies no planas. 

0 3 . 1 6

C O N V E X  S A M P L E  C O N T A C T 
P R O B E  C O N  R E D U C C I Ó N 
D E L  C A M P O  E N C U A D R A D O 

U N  P R Á C T I C O  S I S T E M A  D E 
T O R N I L L O S  L E  P E R M I T E 
S U S T I T U I R  R Á P I D A M E N T E  L A 
L E N T E  P A R A  C A M B I A R  E L  C A M P O 
E N C U A D R A D O  ( D I S P O N I B L E  E N  
Ø   5   m m ,  Ø   1 0   m m  Y  Ø 
P E R S O N A L I Z A D O )

Este accesorio, compatible con los instrumentos Polispec LITE, Polispec NIR 

y Polispec NIRe en configuración portátil, está constituido por un soporte 

magnético para cubetas que se engancha delante de la ventana de lectura del 

instrumento y permite la medición de líquidos, tanto en reflectancia como en 

transflectancia, ya que está equipado con un reflector que puede extraerse de 

la cubeta y colocarse con un camino óptico variable.

0 3 . 0 5

K I T  M A G N É T I C O  P A R A  L A 
L E C T U R A  D E  L Í Q U I D O S  E N 
C U B E T A S 

L A  C U B E T A ,  O R I E N T A B L E 
P O R  A M B O S  L A D O S ,  P E R M I T E 
P O S I C I O N A R  E L  R E F L E C T O R  A 
U N  C A M I N O  Ó P T I C O  V A R I A B L E , 
Q U E  P U E D E  A U M E N T A R S E  C O N 
U N  P A S O  2  m m
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Este práctico accesorio permite medir pequeñas cantidades de líquido inser-

tadas en un tubo de ensayo de vidrio lavable. El dispositivo Polispec se coloca 

verticalmente para acomodar un soporte magnético que sujeta el tubo de 

ensayo. A continuación, la medición se realiza en transflectancia, insertando 

un reflector dorado especial sumergido en el líquido. La trayectoria óptica del 

reflector se puede adaptar a necesidades específicas.

0 3 . 2 1

K I T  P A R A  M E D I C I Ó N  D E 
L Í Q U I D O S  E N  T U B O  D E 
E N S A Y O

Este accesorio permite analizar muestras líquidas de diferentes tipos. Un 

vaso de recogida, colocado dentro de una bandeja, permite contener el líquido 

que, aprovechando el «efecto menisco», se adhiere perfectamente a la venta-

na de lectura. El exceso de líquido que pueda salir se recoge en la bandeja de 

contorno, que puede desmontarse, vaciarse y lavarse fácilmente.

0 3 . 2 0

V A S O  D E  L E C T U R A  D E 
L Í Q U I D O S  C O N  B A N D E J A 
D E  R E C O G I D A

E L  V A S O  T I E N E  U N A  A L T U R A 
D E  8 0   m m  Y  E S  A D E C U A D O 
T A N T O  P A R A  I N S T R U M E N T O S 
C O N  S O N D A S  H Ø  C O M O  P A R A 
I N S T R U M E N T O S  C O N  S O N D A S 
E X T E N D I D A S
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Estación de acoplamiento VESA 

K I T  D E 
C A B L E A D O

Kit de cableado, longitud estándar 8 m. Las solicitudes de longitudes de cable diferentes 

deben especificarse en el pedido + descripción de las configuraciones de cable posibles: 

PSF22CBL001.08
Cable RS 422 + alimentación y control de encendido, completo con par de 
conectores Deutsh (DT04- 3P) M+F no montados 

PSF22CBL002.08
Cable Ethernet + alimentación y control de encendido, completo con par de 
conectores Deutsh (DT04-3P) M+F sin montar y conector RJ45 

PSF22CBL003.08.F
Cable CANbus + alimentación y control de encendido, con conector Deutsh de 
6 polos (DT04-6P) 

PSF22CBL003.08.F.T
Cable CANbus + alimentación y control de encendido, con conector Deutsh de 
6 polos (DT04-6P), terminación de 120 ohmios en el lado del instrumento 

PSF22CBL004.08.F
Cable CANbus + alimentación y control de encendido, con conector 9p IN-
CAB instalado 

PSF22CBL006.10.08
Cable RS422 + alimentación y control de encendido, completo con 
convertidor RS422-232 y conector D-SUB9F 

0 1 .

0 2 .

0 3 .

0 4 .

0 5 .

0 6 .

0 3 . 1 3

K I T  E S T A C I Ó N  D E 
A C O P L A M I E N T O 
V E S A 

0 3 . 1 5

Vehículo estación de acoplamiento + 
cable de alta densidad 

K I T  V E H Í C U L O
E S T A C I Ó N  D E 
A C O P L A M I E N T O

0 3 . 1 4

K I T  D E  E X T E N S I Ó N  Y 

A C C E S O R I O S

0 3 . 1 1

P R O C E S S 
K I T

power supply AC 100/240 V to DC 12 V +  
valigia + antenna WiFi + cavo USB + 
SW Polidata

Maletín + Antena WiFi (en caso de 
instrumento estándar) + Cable USB + 
Poliprocess SW

0 3 . 1 2

tablet industriale 7”

kit di 2 batterie e stazione di ricarica

K I T 
P O R T Á T I L

0 3 . 0 9

0 3 . 0 8

+

+

0 3 . 1 0

gli strumenti sotto descritti possono essere acquistati anche separatamente
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0 4
Poli s p e c

K I T 
D E  I N S T A L A C I Ó N
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0 4
K I T  D E 
I N S T A L A C I Ó N  p a r a :

P o l i s p e c  L i t e  
P o l i s p e c  N I R 
P o l i s p e c  N I R e

Para todos los instrumentos de la línea Polispec 

hay diferentes kits de montaje para garantizar 

la correcta instalación de los sistemas según 

el lugar donde se coloquen, en máquinas 

operativas o líneas de producción industriales.

Su función es garantizar una instalación correcta 

y segura y, al mismo tiempo, permitir, en función 

de las necesidades, una fácil extracción del sensor 

para su limpieza, diagnóstico o utilización como 

sistema portátil.

P
E

R
S

O
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N

Este kit está compuesto por un sistema de montaje de brazo para la 

instalación de instrumentos Polispec en proceso o en máquinas de 

operación (por ejemplo, la trituradora cargadora) y donde se requieran 

instalaciones horizontales que prevean la retirada rápida del instrumento 

para inspección o para su uso como sistema portátil.

I N S T A L A C I Ó N 
H O R I Z O N T A L  C O N 
O R I F I C I O  R E D O N D O 
Y  C O N  E N G A N C H E  D E 
E S T R I B O

0 4 . 0 1

KIT 
D E  I N S T A L A C I Ó N

K I T

Ej
e

Orificio de instalación

Óptica NIR

0 4 . 0 1 A

0 4 . 0 1 B
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0 4 . 0 2

KIT 
D E  I N S T A L A C I Ó N

K I T

D i s p o n i b l e  c o n 
o p c i ó n  v e r t i c a l  o 
h o r i z o n t a l  ( V / O ) 

Sistema de montaje completo con brida adaptadora para soldar disponible 

en varios espesores (estándar 6 mm). Recomendado para la instalación en 

superficies que no son planas o no son lo suficientemente adecuadas para 

soportar la instalación directa, y para los casos en los que se requiere el 

retiro del instrumento para su uso portátil.

Eje

Soldadura

Óptica NIR

Soldadura

I N S T A L A C I Ó N  V E R T I C A L  C O N 
O R I F I C I O  R E C T A N G U L A R  Y 
C O N  S O P O R T E  D E  C A S Q U E T E 
A U T O P O R T A N T E

0 4 . 0 2 A  ( V / O )

0 4 . 0 2 B  ( V / O )

Este kit de montaje está diseñado para la instalación de instrumentos 

Polispec en superficies planas y cuenta con un práctico sistema integrado 

para fijar la tapa protectora.

Las cuatro ranuras laterales del instrumento Polispec permiten una 

adaptación flexible a diferentes espesores de instalación, ofreciendo una 

solución versátil para diversas aplicaciones. El procedimiento de instalación 

se simplifica gracias a los cuatro orificios de anclaje M8, que garantizan una 

fijación sencilla y fiable del sistema. 

0 4 . 0 3

KIT 
D ’ I N S T A L L A Z I O N E

K I T

D i s p o n i b l e  c o n 
o p c i ó n  v e r t i c a l  o 

h o r i z o n t a l  ( V / O ) 

0 4 . 0 3 A  ( V / O )

0 4 . 0 3 B  ( V / O )
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ORIFICIO 

CIRCULAR

0 4 . 0 1 A

Instalación horizontal con orificio 

redondo y con enganche de 

estribo (tipo de instalación 04.01)

0 4 . 0 2 A  ( V / O )

Instalación vertical suministrada 

con placa con orificio redondo 

para soldar para adaptar la 

superficie de instalación 

0 4 . 0 3 A  ( V / O )

Instalación vertical con orificio 

redondo y con soporte de 

casquete autoportante

H O R I Z O N T A L 

Opciones de orientación de 

la instalación

- V: instalación vertical

- O: instalación horizontal 

V E R T I C A L 

Casquete de protección con 

ventilación forzada opcional, 

diseñado para entornos en 

los que se requiere garantizar 

una recirculación forzada de 

aire para una mejor disipación 

del calor producido por el 

instrumento °T > 40-45 °C

ORIFICIO 

RECTANGULAR
0 4 . 0 1 B

Instalación horizontal con orificio 

rectangular y con enganche de 

estribo

0 4 . 0 2 B  ( V / O )

Instalación vertical suministrada 

con placa con orificio 

rectangular para soldar 

para adaptar la superficie de 

instalación

0 4 . 0 3 B  ( V / O )

Instalación vertical con orificio 

rectangular y con soporte de 

casquete autoportante

T A B L A  R E S U M E N  D E  L A S  O P C I O N E S 

D E  I N S T A L A C I Ó N  I L U S T R A D A S 

A N T E R I O R M E N T E

As
se

As
se

O P C I O N A L
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Este kit incluye una brida para soldar a la tubería, tras el mecanizado 

adecuado, junto con una contrabrida para fijar el sistema y una sonda 

embridada con juntas para sellar hasta 7 bar de presión interna. Es ideal 

para diámetros de tubería comprendidos entre DN100 y DN200. 

*Para diámetros de tubo distintos de DN100-DN200, se requieren estrategias 

de procesamiento de tubos y aplicación de bridas que deben acordarse. 

También es posible solicitar una sección de tubo ya preparada para la 

instalación de instrumentación Polispec y embridada por ambos lados. Para 

aplicaciones especiales, está disponible una versión de sonda reflectora con 

distancia de instalación ajustable. 

En determinados procesos, puede resultar 

esencial intensificar la interacción de la 

energía infrarroja con el líquido, bien porque 

éste sea especialmente transparente, bien 

porque absorba mucha energía y tenga pocas 

propiedades de dispersión. Por este motivo, 

puede ser conveniente instalar un reflector en el 

interior del proceso, cuya finalidad es amplificar 

la difusión de la energía y prolongar el camino 

óptico de la propia energía, favoreciendo una 

mayor interacción con el líquido. 

Puede instalarse en 
tuberías de diferentes 
DN entre 100 y 200 

0 4 . 0 4

KIT 
D E  I N S T A L A C I Ó N

K I T

D i s p o n i b l e  c o n 
o p c i ó n  v e r t i c a l  o 
h o r i z o n t a l  ( V / O ) 

Este sistema de enganche universal de brida plana, compatible con los 

instrumentos de las líneas Polispec Lite, Polispec NIR y Polispec NIRe, 

permite montar los instrumentos incluso en los espacios más reducidos. Se 

trata de una brida plana que se puede orientar en cada posición y se engancha 

en la base del instrumento, lo que permite fijar el sistema mediante cuatro 

orificios pasantes para tornillos M5 y unas «aletas» cortas que sobresalen 

del lateral del instrumento.

E L  S I S T E M A  P E R M I T E  U N A 
F Á C I L  I N S T A L A C I Ó N  E N 
T U B O S  C U A D R A D O S ,  T O L V A S 
O  S U P E R F I C I E S  P L A N A S , 
I N D E P E N D I E N T E M E N T E  D E 
L A  O R I E N T A C I Ó N  ( V E R T I C A L , 
H O R I Z O N T A L ,  L A T E R A L )

Brida

Junta/
espesor a medida

Plan de instalación

Adaptable a 
cualquier ángulo

0 4 . 0 5

KIT 
D E  I N S T A L A C I Ó N

K I T
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Este kit de montaje para el posicionamiento a 90°, adecuado para los 

instrumentos Polispec Lite, Polispec NIR y Polispec NIRe, permite el 

posicionamiento horizontal del sistema y necesita la sonda de reenvío 

para el posicionamiento a 90° (03.17). El kit está equipado con una caja de 

protección de material plástico blanco y está diseñado para permitir la rápida 

extracción del sistema para su limpieza y para el mantenimiento.

ÓPTICA DE GIRO CON UN ÁNGULO DE 90° PARA EL MONTAJE HORIZONTAL 

DEL INSTRUMENTO 

Este elemento permite desviar 90° tanto el haz luminoso de irradiación de 

la muestra como la señal recogida, lo que permite colocar el instrumento en 

posición horizontal con respecto a su geometría óptica original. 

A C C E S O R I O

E S T E  A C C E S O R I O  P U E D E  A L O J A R 
S O N D A S  D E  P R O C E S O  D E  D I F E R E N T E S 
T A M A Ñ O S .

0 4 . 0 6

KIT 
D E  I N S T A L A C I Ó N

K I T

0 4 . 0 7

KIT 
D E  I N S T A L A C I Ó N

K I TAGS (Active Grain Sampler) es el accesorio diseñado para la instalación de 

los sistemas Polispec en cosechadoras o canales elevadores. Su funciona-

miento garantiza un flujo de producto continuo y representativo para la me-

dición correspondiente, que se autoajusta en función del flujo instantáneo de 

material en el conducto principal.

A G S

P O W E R  B O X  

U BeQuo
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S E C T O R E S  D E 
A P L I C A C I Ó N

I N D U S T R I A L A G R Í C O L A  Y 
A G R O A L I M E N T A R I O

Q U Í M I C O  Y 
C I E N T Í F I C O

Nuestra pasión y experiencia especializada nos 

permiten crear soluciones específicas y eficaces 

para satisfacer necesidades particulares en el 

análisis espectrofotométrico y para resolver 

problemas en la electrónica aplicada. Somos 

capaces de obtener importantes resultados 

en diversos sectores gracias a la marcada 

profesionalidad y a la reconocida calidad de 

nuestra tecnología.
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